
температурой не менее 5°С и концентрацией БПК (биоло-
гическая потребность кислорода) не более 270 мг/л и со-
держанием взвешенных веществ не более 325 мг/л. Усло-
вия эксплуатации установки соответствуют климатическому
исполнению "У" категории размещения 4 при температуре

Проект очистных сооружений с использованием установки
"СТОКС-Б" согласовывается с местным ЦГСЭН. Очистные

Условные обозначения:1.Санузел.2.Двухярустный отстойник.3.Биофильтр 
с вторичным отстойником.4.Накопит. емкость.5.Отводящий трубопровод. ПРИМЕНЕНИЯ:    Установка  "СТОКС-Б" применяется при

Ед.измер. Величина
куб.м/сут. 1,0 - 3,0

Кол-во обслуживаемых жителей чел. 7
Метод очистки сточных вод

куб.м/час. 0,3
Высота отстойника м 3,2
Высота биофильтра м 3,2
Диаметр отстойника м 1
Диаметр биофильтра м 1

% 90 - 95
строительстве очистных сооружений в слабо или не 
фильтрующих грунтах (глина или суглинок),а также при
высоком уровне грунтовых вод. УСТРОЙСТВО И  ПРИН-
ЦИП ДЕЙСТВИЯ:  Установка  "СТОКС-Б" состоит из двух
основных частей: отстойника с септической частью,биофильтра с вторичным отстойником и накопительной емкости.Отстой-
ник - это емкость,состоящая из двух зон: горизонтального отстойника,септической камеры.Сточные воды,отводимые от объ-
екта канализирования по самотечному трубопроводу Øу=110мм поступают в отстойную зону установки через вводный патру-
бок Øу=110мм. Осветленные воды после первичного отстойника через полупогружную перегородку поступают во вторичный
горизонтальный отстойник, откуда они поступают в накопительную емкость. Осадок, выпадающий при отстаивании, поступа-
ет в септическую камеру. Перегнивший осадок по накоплению (раз в 2-3 года) удаляется на площадки компостирования с 
торфом,либо вывозится специализированной автомашиной. Газы,образующиеся при сбраживании осадка,минуя отстойник,
отводятся в верхнюю секцию установки и по вентиляционному отводу Øу=50мм удаляются в атмосферу. Биофильтр - это ём-
кость из трёх зон:биофильтра, вторичного отстойника.Осветленная стоячая вода подается из накопит. ёмкости циркуляцион.
насосом в верхнюю часть биофильтра на рассекающий конус, распределяющий поток равномерно по всей площади биофи-
льтра. Далее вода фильтруется через метровый слой полиуретановой загрузки,при этом на поверхности гранул образуется 
биопленка,которая очищает воду от биологических загрязнений. Профильтрованная вода поступает в вертикальный вторич-
ный отстойник, где осаждаются взвешенные вещества и биопленка, выносимая потоком воды из биофильтра.Очищенная 

Мощ,кВт Дл.эл.каб,м Макс.напор Подача,л/м. жена над двигателем,соединена с ним переходным фланцем.
Водолей 60/40 0,4 16 40 60 * Насос оснашен двигателем, отличающимся устойчивой
Водолей 60/56 0,69 25 56 60 работой даже при пониженном напряжении.Тепловая защита
Водолей 60/80 1 40 80 60 встроена в статор электродвигателя. *Насос комплектуется
Водолей 110/60 1 40 60 110 электрокабелем и пусковой панелью с конденсатором. *Гаран-
Водолей 110/75 1,2 60 75 110 тия изготовителя  - 1,5 года. * Гарантийный запуск и работа
Водолей110/105 1,95 80 105 110 насоса при напряжении до  170 в.
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Наименование

жен превышать 300 литров. При поступлении следующих порций сточной воды уровень воды в сборнике чистой воды повы-
шается, и очищенная вода выводится из установки. В случае, когда самотечный режим отвода очищенной сточной воды не-

за счет устойчивости к абразивному действию песка, в случаях работы без воды. Благодаря низкому  коэффициенту трения подобранных материалов,
и оптимальной форме каналов диффузоров и рабочих колес, насосы обладают свойством самопромывания и не склонны к засорению. Максимально до- 
пустимое содержание песка на кубометр воды - 300г/куб.м. Серия "Водолей": насос имеет классическую конструкцию: гидравлическая часть располо-

 Скважинные насосы "Водолей" (Россия) 
          Насосы полностью адаптированы к российским условиям, обладают способностью перекачивать воду с повышенным содержанием песка при мини-
мальном износе гидравлической части благодаря применяемым долговечным материалам: *Рабочие колеса изготовлены из поликарбоната, диффузоры
из полимера,опорные подшипники между рабочими колесами из керамики и графита. Перечисленные преимущества увеличивают срок службы насосов,
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отстойника и далее снова на биофильтр. Этим обеспечивается многократная циркуляция очищаемой воды.Работой циркул.
насоса управляет таймер, служащий для пуска/остановки насоса в зависимости от периодов времени,т.к.постоянная работа 

в период наиболее вероятного поступления сточной воды(утро, обед, вечер) насос работал один час, и 15 мин.отдыхал, а 
при возможном отсутствии стоков (ночью, днем) -включался в работу эпизодически (на 15 минут с интервалом в час). Допус-
кается прием стоков на установку в тот период, когда насос отключен(по таймеру), но при этом объем сточной воды не дол-

НАЗНАЧЕНИЕ:   Предназначена для

полной биологической очистки быто-
вых сточных вод индивидуальных домов, отдельно стоящих 
объектов.Установка рассчитана для очистки сточных вод

Станция очистки канализационных стоков. 
Установка "СТОКС-Б"

наружнего воздуха ниже 30°С.   УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

сооружения располагаются 5-8 м от жилой застройки и в

порций) на установку вода из накопительной емкости самотеком по патрубку Øу=110мм отводится в насосное отделение 

20-25м от источников питьевого водоснабжения. ОБЛАСТЬ

вода сливается в накопительную ёмкость через соединит.патрубок. При отсутствии поступления сточной воды (очередных

Параметры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Эффективность очистки

Габаритные 

размеры: 

Максимальн.расход сточных вод
Механическая,Биологическая

возможен, в накопительной емкости устанавливается дополнительный насос. Работа насоса также автоматизирована,при-
чем уровень включения насоса устанавливается на 10 см ниже переливной трубы.

Производительность

циркуляционного насоса не требуется. Таймер программируется в соответствии с режимом проживания т.о.,чтобы в период
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