
Макс. Раб. мощ.  Сила Уд. Расход Расход Объем Марка Прод. Шум Вес
мощ.кВт. кВт.  тока А. кг/кВтч л/ч бака л. двигателя раб. ч. dB кг

0,85 0,75 3,9 0.6 4,5 Mitsubishi GM82 ручной 7,4 60 25 46.5x34.3x37.1
0,8-230 ВТВ 0,85 0,75 3,9

1,7 1,5 7,3 0,421 0,9 2,8 Robin EY 15D ручной 2.9 74 33 55х35х45
2,2-230 ВР 0,332 1,2 4,3 Robin EY 20D ручной 3,6 72 36 58х35х48
2,2-230 ВР-Б 0,332 1,2 10 Robin EY 20D ручной 8,3 72 38 54х38х46

0,313 1,1 3,6 HONDA GX160 ручной 3,3 72 37 56х46х40
0,313 1,1 12,5 HONDA GX160 ручной 11.3 72 39 60х42х57
0,332 1,2 3,8 B&S ProOHV ручной 3,2 74 35 58х40х49
0,313 1,1 3,6 HONDA GX200 ручной 3,2 72 35 58х46х40
0,313 1,1 12,5 HONDA GX200 ручной 10.6 72 38 60х42х57

3,5 3 13 0,332 1,4 4,5 B&S Vanguard ручной 3,2 74 38 62х40х48
0,313 1,90 6,1 Robin EX 27D ручной 3,5 70 45 70х57.5х50
0,313 1,80 6 HONDA GX270 ручной 3,3 70 51 70х58х50
0,313 1,90 25 Robin EX 27D ручной 11,2 68 50 70х50.5х57
0,313 1,80 25 HONDA GX270 ручной 11.2 68 65 70х51х57
0,313 1,80 25 HONDA GX270 эл/руч 11.2 68 80 70х51х57

5,5 5 21,7 0,313 2,17 6,5 HONDA GX340 ручной 3,0 72 60 87х58х54
0,313 2.7 7 Robin EH 41D ручной 2,6 75 86 86.5х56.5х54
0,313 2.5 7,1 B&S Vanguard ручной 2,8 74 82 87х58х54
0,313 2,4 6,5 HONDA GX390 ручной 2,7 74 75 87х58х54
0,313 2.7 27,5 Robin EH 41D ручной 10,1 70 90 82х53.4х60
0,313 2,4 25 HONDA GX390 ручной 10,4 70 89 82х53х60
0,313 2.7 27,5 Robin EH 41D эл. 10,1 70 95 82х53.4х60
0,313 2,4 25 HONDA GX390 эл/руч 10,4 70 94 82х53х60
0,328 3.1 25 Robin EH 65 эл. 8,0 72 115 97х60х72
0,328 4,6 25 HONDA GX620 эл/руч 6,6 72 115 97х60х72

16 15 0,326 5,5 36 B&S Vanguard эл. 6,5 76 200 100.6х54х107
CЕРИЯ АБП  400/230 Вольт БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

 Сила Уд. Расход Расход Объем Марка Прод. Шум Вес Габ-ты
кВA. кВт  тока А. кг/кВтч л/ч бака л. двигателя раб. ч. dB кг см

0,313 2,5 7,1 B&S Vanguard ручной 2,8 74 82 87х58х54
0,313 2,7 7 Robin EH 41D ручной 2,6 74 93 86.5х58.5х54
0,313 2,4 6,5 HONDA GX390 ручной 2,7 74 82 87х58х54
0,313 2,7 27,5 Robin EH 41D ручной 10,1 70 97 82х53.4х60
0,313 2,4 25 HONDA GX390 ручной 10,4 70 92 82х53х60
0,313 2,7 27,5 Robin EH 41D эл/руч 10,1 70 102 82х53.4х60
0,313 2,4 25 HONDA GX390 эл/руч 10,4 70 96 82х53х60
0,328 3,5 25 Robin EH 65 эл. 12,2 72 115 97х60х72
0,328 3,6 25 HONDA GX620 эл/руч 5,4 72 115 97х60х72
0,328 3,6 25 Robin EH 65 эл. 12,2 72 116 97х60х72
0,328 4,6 25 HONDA GX620 эл/руч 4,2 72 116 97х60х72

20 16 28,0 0,326 5,5 36 B&S Vanguard эл. 6,5 76 200 100.6х54х107
СЕРИЯ АСП СВАРОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

7,1 B&S Vanguard ручной 2,8 75 83 87х57х53
6,5 HONDA GX340 ручной 3,8 74 83 87х57х53
5,5 Yanmar L100 ручной 3,3 75 90 82х51х70
5,5 Yanmar L100 эл/руч 3,3 75 90 82х51х70
7,1 B&S Vanguard ручной 2,8 74 94 87х57х53
7 Robin EH 41D ручной 2,6 74 94 87х57х53

6,5 HONDA GX390 ручной 3,6 74 94 87х57х53
5,3 LOMBARDINI 3LD510 эл/руч 2,2 75 110 82х51х70
7,1 B&S Vanguard ручной 2,8 74 94 87х57х53
7 Robin EH 41D ручной 2,6 74 94 87х57х53

6,5 HONDA GX390 ручной 2,7 74 94 87х57х53
5,3 LOMBARDINI 3LD510 эл/руч 2,2 75 115 82х51х70
25 HONDA GX620 эл/руч 4,3 75 185 97х60х72

12,5 LOMBARDINI 25LD425-2 электро 4,5 76 96х60х76
8 \ 3 20 LOMBARDINI 12LD477-2 электро 4,2 76 240 110x90x88

38 B&S Vanguard электро
10,0/4.0 8,0/4 38 Deutz F2L 1011F электро 7,8 78 430 150х120х120

СЕРИЯ АДП 230 Вольт  ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Макс. Раб. мощ.  Сила Уд. Расход Расход Объем Марка Прод. Шум Вес Габ-ты

мощ.кВт. кВт.  тока А. кг/кВтч л/ч бака л. двигателя раб. ч. dB кг см
2,2 2 8,7 0,27 0,79 12,5 Yanmar L48 ручной 15.8 75 50 56х41х56
3 2,7 13 0,25 0,92 12,5 Yanmar L70 ручной 13.6 75 60 66х48х55

4,2 4 17,4 0,25 1,32 5,5 Yanmar L100 ручной 4,2 75 90 75х55х59
4,2 4 17,4 0,25 1,32 12,5 Yanmar L100 ручной 4,2 75 95 75х55х59
4,2 4 17,4 0,25 1,32 12,5 Yanmar L100 электро 14,7 75 98 75х55х59

0,25 1,83 5,5 Yanmar L100 ручной 3,0 75 91 75х55х59
0,25 1,83 12,5 Yanmar L100 ручной 6,8 75 91 75х55х59
0,25 1,83 5,5 Yanmar L100 эл/руч 3,0 75 98 75х55х59
0,25 1,83 12,5 Yanmar L100 эл/руч 6,8 75 98 75х55х59

6,6 6 26,1 0,27 2,32 5,3 LOMBARDINI 3LD510 эл/руч 2,3 75 111 82х51х70
8,8 8 34,8 0,27 3,82 12,5 LOMBARDINI 25LD330-2 эл/руч 5,1 75 141 96х60х72
11 10 43 0,27 4,36 12,5 LOMBARDINI 25LD425-2 эл/руч 4,5 75 153 96х60х72
12 11 47,8 0,27 4,32 38 LOMBARDINI 12LD477-2 эл/руч 8,8 75 180 110x90x88

СЕРИЯ АДП 400 Вольт  ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
 Сила Уд. Расход Расход Объем Марка Прод. Шум Вес Габ-ты

кВA. кВт.  тока А. кг/кВтч л/ч бака л. двигателя раб. ч. dB кг см
6,5/3,2-T400/230  ВЯ 0,25 1,83 5,5 Yanmar L100 ручной 3,0 75 91 75х55х59
6,5/3,2-T400/230  ВЯ-Б 0,25 1,83 12,5 Yanmar L100 ручной 6,8 75 93 82х55х70
6,5/3,2-T400/230  ВЯ-С 0,25 1,83 5,5 Yanmar L100 эл/руч 3,0 75 96 75х55х59
6,5/3,2-T400/230  ВЯ-БС 0,25 1,83 12,5 Yanmar L100 эл/руч 6,8 75 98 82х55х70

0,27 2,38 5,3 LOMBARDINI 3LD510 эл/руч 2,2 75 111 82х51х70
0,27 2,38 12,5 LOMBARDINI 3LD510 эл/руч 5,25 75 114 82х51х70

10 8 14,5 0,27 3,82 12,5 LOMBARDINI 25LD330-2 эл/руч 5,1 75 151 96х60х72
12 9,6 17,3 0,27 4,36 12,5 LOMBARDINI 25LD425-2 эл/руч 4,5 75 152 96х60х72
16 12 22,0 0,27 4,86 38 LOMBARDINI 12LD477-2 эл/руч 7,8 75 180 110x90x88

Расход топлива указан при 75% нагрузке.   Оплата производится в рублях по Б/Н, по курсу ЕВРО   ЦБ  на день оплаты товара.    
Аксессуары: топливный бак 12,5 л.-50 у.е. колесный комплект для станций до 6 кВт (2-а колеса и ручка) - 100 у.е.
                                                  топливный бак 19,5 л.-50 у.е. колесный комплект от 7 до 12 кВт -100 у.е.
Работа по установке доп. топл. бака и колесного комплекта производится сервисным центром и оплачивается отдельно.

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов                                   Т/ф: (343) 218-92-44,  218-92-25.                     E-mail: urservis@sky.ru                  www.urservis.sky.ru
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Стартер

12-Т400 ВХ-БСГ

7/4-T400/230 ВX

6-230 ВБ

6-230 ВX-БГ

10-230 ВХ-БСГ

6-230 ВX-БСГ

7/4-T400/230 ВБ

10-Т400 ВХ-БСГ

АДП 12-Т400 ВЛ-БС

В220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С-диз. 

В400-10/4-Т400/230 ВД-БС-диз.

В250-10/4-Т400/230 ВХ-БС

Модель

4.2-230 ВЯ
3-230 ВЯ-Б

6,0-230 ВЛ-С

7,0/4,0-T400/230  ВЛ-С

АДП 8-230 ВЛ-БС

T200-6/230 ВЛ-С-дизель

200A-35% 170A-60% 
переменный ток

5,0 5,0

6,0 6,0

180A-35% 125A-60%      
переменный ток

T200-6/230 ВХ

T200-6/230 ВБ
T200-6/230 ВР

В220/6,5/3,5-Т400/230 ВБ

5,0-230 ВЯ-С
5,0-230 ВЯ-БС

5,0-230 ВЯ-Б

В300-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК-диз.

2.2-230 ВЯ-Б

В220/6,5/3,5-Т400/230 ВР

АДП 16-T400/230  ВЛ-БС

В220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ

В250-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК-диз.

В400-20/8-Т400/230 ВБ-БСК

4.2-230 ВЯ-БС

Модель

7,0/4,0-T400/230  ВЛ-БС

5,0-230 ВЯ

4.2-230 ВЯ-Б

АДП 10-Т400 ВЛ-БС

SGE 1001M

Модель

2,2-230 ВХ

6-230 ВР

2,7-230 ВБП
2,7-230 ВХ
2,7-230 ВХ-Б

4,2-230 ВХ-БГ 

3-230 ВБ
4,2-230 ВР

6-230 ВX

20-Т400 ВБ-БС

1,5-230 ВР

5-230 ВХ

2,2-230 ВХ-Б

4,2-230 ВX 
4,2-230 ВР-БГ

16-230 ВБ-БС

10-Т400 ВР-БСГ

7/4-T400/230 ВР

Т180-5/230 ВЯ-дизель
Т180-5/230 ВХ
Т180-5/230 ВБ

7/4-Т400/230 ВР-БГ

7/4-T400/230 ВР-БСГ

АДП 12,0-230 ВЛ-БС

17,4

6,6 6 26,1

4,2

6-230 ВР-БСГ

10-230 ВР-БСГ

Модель

Т180-5/230 ВЯ-С-дизель

2,5 2,2

Габариты,  см

АДП 10-230 ВЛ-БС

4

12-Т400 ВР-БСГ

7/4-T400/230 ВX-БСГ

7/4-Т400/230 ВX-БГ

4,2-230 ВX-БCГ 

6-230 ВР-БГ

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения                         Т/ф:(343) 218-82-18, 218-82-19, 345-02-03, 345-02-04.                              E-mail:info@powerenergo.ru                       www.powerenergo.ru

Электроагрегаты "ВЕПРЬ"- сделано в России
CЕРИЯ АБП 230 В БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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