
Модель 

электро - 

агрегата

Мощность,  

(осн. ист.) кВА 

(кВт), 400 В

Расход 

топлива, Л/ч

Емкость 

топливно-го 

бака, л

Масса, кГ

ACQ-515 460(368) 92,8 620 4080
ACQ-550 500(400) 103 620 4080
AC-650 рез. 590(470) 125 920 4250
AC-703 638(510) 140 920 5220
AC-825 750(600) 162 920 5590
ACQ-881 800(640) 161 600 5860
AC-1030 930(744) 188 1250 7680
ACQ-1030 930(744) 184 1250 7250
AC-1130 1030(824) 209 1250 7720
ACQ-1130 1030(824) 202 1250 7900
AC-1435 1280(1024) 248 2000 10500
AC-1650 1500(1200) 297 2000 12000
ACQ-2100 1900(1520) 356 2000 15500
ACQ-2250 2000(1600) 394 2000 15500
Стандартная комплектация электроагрегатов: 
- Стартер 12 В (или 24 В) постоянного  тока и генератор заряда аккумулятора,
- Заменяемый воздушный фильтр сухого типа, 
 -Радиатор охлаждения 50 °С при максимальной нагрузке, 
- Гибкие топливные соединительные шланги и ручной кран/насос для слива масла, 
- Промышленный глушитель с соединительными фланцами и гибким соединением, 
- Аккумулятор для старта (с электролитом), 
- Подогреватель охлаждающей жидкости (в автоматических моделях), 
- Руководство по эксплуатации и схемы соединения. 
Качество оборудования: Соответствует стандартам:VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34. Производство аккредитиро-
вано международными сертификатами ISO 9001-TUV. Все оборудование имеет Сертификаты Госстандарта России.

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов  (343)  218-92-44, 218-92-25.   E-mail: urservis@sky.ru     www.urservis.sky.ru

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения (343) 218-82-18, 345-02-03, 218-82-19. E-mail: info@powerenergo.ru www.powerenergo.ru

QSK60G3
QSK60G4

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ  компании  “ Акsa Power Generation ” 

KTA38G5
QST30G4

6020 x 2500 x 3220

Габаритные размеры             (LxBxH), мм

3600 х 1300 х 1960
3600 х 1300 х 1960
3600 х 1350 х 2210
3800 х 1380 х 2230
3990 х 1400 х 2130

С дизельными двигателями «Cummins»

6020 х 2500 х 3220                                   

 4330 x 2000 x 2250

4280 х 1760 х 2340
4230 х 1770 х 2330

Модель двигателя

ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

  4200 x 1700 x 2200

4317 х 1760 х 2345

QSX 15G6
QSX 15G8
KTA19G8
VTA28G5
VTA28G6
QSK23G3

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 40 кВт (с котлом разогрева 
охл. жидкости, в кожухе) НА ОДНООСНОМ ПРИЦЕПЕ.

KTA38G3
QST30G3

4910 х 2110 х 2260
5450 х 2000 х 2840

KTA50G3
KTA50GS8

- 89 -

mailto:urservis@sky.ru
http://www.urservis.sky.ru
mailto:info@powerenergo.ru
http://www.powerenergo.ru

