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Контейнерная электростанция общей мощностью 12 ква  (10 кВт)  выполнена на основе генераторной установки GESAN 
G12000H (Испания) с соответствующим пультом управления, фирменным комплектом автоматики с АВР и предназначена 
для обеспечения  электроэнергией различных объектов,  например,  жилых домов, поселков, коттеджных поселков, школ, 
малых промышленных объектов, складских помещений, мастерских, магазинов и т.д.Контейнерная электростанция выполнена 
на базе утепленного  контейнера из сэндвич панелей – северное исполнение. Габарит.размеры контейнера: 2000х2000х2000мм. 
Максимальный расход топлива при полной нагрузке: 5,4 л/час.   Автоматика  электростанции предполагает ее использовать в 
качестве резервной питающей установки. При  пропадании  напряжения в сети автоматика запускает электростанцию, в
процессе работы постоянно контролирует сеть, а, при появлении напряжения в сети, переключает нагрузку на сеть, одновре-
менно отсоединяя станцию от нагрузки,затем плавно останавливает её. Электростанция состоит из бензинового двигателя                                                                                                                                            
HONDA с зарядным генератором и электростартером,с воздушным охлаждением, комплектом фильтров,саморегулирующегося
синхронного бесщеточного генератора переменного тока, рамы с вибропоглощающими опорами и встроен. баком под топливо, 
пульта управления, силового автомата защиты, аккумуляторной батареи 12В, промышленного глушителя  примерно 9 дб. 
Контейнер выполнен в пожаро- и  взрывобезопасном исполнении и снабжен системой естественной вентиляции,  жалюзями с 
электроприводом, системой дымоудаления выхлопных газов, подогревателем помещения, щитком собственных нужд, и снаб- 
жен дополнительным топливным баком (на стене). В контейнерной электростанции предусмотрена система автоматического
пожаротушения с возможностью вывода сигнала c датчиков  на  внешний пульт пожарной сигнализации.

2800-3100 Вт, 4-тактный двигатель, 230 В, 50 Гц, выход 12 В, 8,3 А, бензин А-92, 95, неэтил., 
объем бака 25л, макс.расход топлива 1,9 л/ч, датчик низкого уровня масла, ручной 

стартер, габаритные размеры 68 х 54 х 46 см, вес 72 кГ.
4000-4500 Вт, 4-тактный двигатель, 230 В, 50 Гц, выход 12 В, 8,3 А, бензин А-92, 95, неэтил., 

объем бака 25л, макс.расход топлива 2,4 л/ч, датчик низкого уровня масла, ручной 
стартер, габаритные размеры 68 х 54 х 46 см, вес 82 кГ.

Бензогенератор GESAN (Испания) 12 кВа в контейнере
(с подогревом)  и  автоматикой   (Собств.пр-во)

4000-4500 Вт, 4-тактный двигатель, 230 В, 50 Гц, выход 12 В, 8,3 А, бензин А-92, 95, неэтил., 
объем бака 25л, макс.расход топлива 2,4 л/ч, датчик низкого уровня масла,  

ЭЛЕКТРО/руч.старт, габаритные размеры 68 х 54 х 46 см, вес 84 кГ.
5000-5500 Вт, 4-тактный двигатель, 230 В, 50 Гц, выход 12 В, 8,3 А, бензин А-92, 95, неэтил., 

объем бака 25л, макс.расход топлива 2,7 л/ч, датчик низкого уровня масла, ручной 
стартер, габаритные размеры 68 х 54 х 46 см, вес 86 кГ.

5000-5500 Вт, 4-тактный двигатель, 230 В, 50 Гц, выход 12 В, 8,3 А, бензин А-92, 95, неэтил., 
объем бака 25л, макс.расход топлива 2,7 л/ч, датчик низкого уровня масла, 
ЭЛЕКТРО/руч.старт, АКБ, габаритные размеры 68 х 54 х 46 см, вес 88 кГ.

5000-5500 Вт, 4-тактный двигатель, 380 В, 50 Гц, бензин А-92, 95, неэтил., объем бака 25л, 
макс.расход топлива 2,7 л/ч, датчик низкого уровня масла, ручной стартер, габаритные 

размеры 68 х 54 х 46 см, вес 86 кГ.
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6000-6500 Вт, 4-тактный двигатель, 230 В, 50 Гц, выход 12 В, 8,3 А, счетчик моточасов 
бензин А-92, 95, неэтил., объем бака 25л, датчик низкого уровня масла, ручной стартер.
6000-6500 Вт, 4-тактный двигатель, 230 В, 50 Гц, выход 12 В, 8,3 А, счетчик моточасов 
бензин А-92, 95, неэтил., объем бака 25л, датчик низкого уровня масла, 
ЭЛЕКТРО/руч.старт, АКБ 
2000-2200 Вт, 4-тактный двигатель, 220 В, 50 Гц, сварочный ток 26 В, 50-190 А, 2,6-5,0 мм 

электрод постоянного тока, бензин А-92, 95, неэтил., датчик низкого уровня масла, ручной 
стартер.

Краткие технические характеристики
1300-1500 Вт, 4-тактный двигатель, 230 В, 50 Гц, выход 12 В, 8,3 А, бензин А-92, 95, неэтил., 

объем бака 25л, макс.расход топлива 1,5 л/ч, датчик низкого уровня масла, ручной 
стартер, габаритные размеры 68 х 54 х 46 см, вес 39 кГ.

2000-2200 Вт, 4-тактный двигатель, 230 В, 50 Гц, выход 12 В, 8,3 А, бензин А-92, 95, неэтил., 
объем бака 25л, макс.расход топлива 1,6 л/ч, датчик низкого уровня масла, ручной 

стартер, габаритные размеры 68 х 54 х 46 см, вес 40 кГ.
2300-2800 Вт, 4-тактный двигатель, 230 В, 50 Гц, выход 12 В, 8,3 А, бензин А-92, 95, неэтил., 

объем бака 25л, макс.расход топлива 1,7 л/ч, датчик низкого уровня масла, ручной 
стартер, габаритные размеры 68 х 54 х 46 см.
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