
Масса, Емкость Расход
кВА кВт кВА кВт  кг бака, л топл.,л/ч

DV 130 TD 720 GE 130 104 142 114 1535 250 29,0
DV 150 TAD 720 GE 152 122 167 134 1587 418 38,0
DV 180 TAD 721 GE 186 149 205 164 2253 418 42,0
DV 200      TAD 722 GE 205 164 226 181 2 299 418 44,1
DV 250 TAD 740 GE 253 202 275 220 2 579 418 52,0
DV 300 TAD 941 GE 301 241 331 265 3 155 554 59,0
DV 325 TAD 941 GE 325 260 358 286 3 665 554 69,6
DV 375 TAD 1241 GE 375 300 412 206 3 800 537 77,0
DV 410 TAD 1242 GE 409 327 450 360 3 965 537 81,0
DV 460 TAD 1640 GE 462 370 506 405 4 475 964 94,0
DV 500 TAD 1641 GE 505 407 556 447 4 755 964 105,4
DV 570 TAD 1642 GE 570 456 630 504 4 755 964 105,4

Масса,
кВА кВт кВА кВт  кг АВР Поставка

DVA 140E TD 720GE 130 104 142 114 1 535 200А

DVA 165E TAD 720GE 152 122 167 134 1 587 250А ком при пропадании основной сети,
DVA 205E TAD 721GE 186 149 205 164 2 253 315А

DVA 220E TAD 722GE 205 164 220 176 2 299 350А

DVA 275E TAD 740GE 253 202 275 220 2 579 400А

DVA  330E TAD 941 GE 300 240 330 264 3 234 700А рами,индикация функций автома-
DVA  360E TAD 941 GE 325 260 358 286 3 665 700А тизации - автоматический режим
DVA 410E TAD 1241GE 375 300 412 330 3 800 700А работы, Двигатель/генератор
DVA 450E TAD 1242GE 409 327 440 352 3 505 700А смонтированы на стальной раме с 
DVA 505E TAD 1640GE 462 370 506 405 4 475 1000А антивибрационными демпферами.  
DVA 560E TAD 1641 505 404 556 445 4 475 1000А Двигатель оборудован электро-
DVA 630E TAD 1642 570 456 630 504 4 755 1000А стартом и радиатором с вентиля- 

Масса, Емкость Расход
кВА кВт кВА кВт  кг бака, л топл.,л/ч

DVS 130 TD 720 GE 130 104 142 114 2365 250 29,0
DVS 150 TAD 720 GE 152 122 167 134 2417 418 38,0
DVS 180 TAD 721 GE 186 149 205 164 3273 418 42,0
DVS 200      TAD 722 GE 205 164 226 181 3 319 418 44,1
DVS 250 TAD 740 GE 253 202 275 220 3 599 418 52,0
DVS 300 TAD 941 GE 301 241 331 265 4 384 554 59,0
DVS 325 TAD 941 GE 325 260 358 286 4 815 554 69,6
DVS 375 TAD 1241 GE 375 300 412 206 4 950 537 77,0
DVS 410 TAD 1242 GE 409 327 450 360 5 365 537 81,0
DVS 460 TAD 1640 GE 462 370 506 405 5 945 964 94,0
DVS 500 TAD 1641 GE 505 407 556 447 5 945 964 105,4

Масса,
кВА кВт кВА кВт  кг АВР Поставка

DVAS 140E TD 720GE 130 104 142 114 1 535 200 А

DVAS 165E TAD 720GE 152 122 167 134 1 587 250 А ком при пропадании основной сети,
DVAS 205E TAD 721GE 186 149 205 164 2 253 315 А

DVAS 220E TAD 722GE 205 164 220 176 2 299 350 А

DVAS 275E TAD 740GE 253 202 275 220 2 579 400 А

DVAS  330E TAD 941 GE 300 240 330 264 3 234 700 А индикация функций автоматизации-
DVAS  360E TAD 941 GE 325 260 358 286 3 665 700 А  - автоматический режим работы,
DVAS 410E TAD 1241GE 375 300 412 330 3 800 700 А Двигатель/генератор смонтированы
DVAS 450E TAD 1242GE 409 327 440 352 4 145 700 А на стальной раме с антивибраци-
DVAS 505E TAD 1640GE 462 370 506 405 4 475 1000 А онными демпферами. Двигатель
DVAS 560E TAD 1641 505 404 556 445 4 475 1000 А  оборудован электростартом и
радиатором с вентилятором. Топливный бак установлен в раму. Промышленный глушитель двигателя, аккумуляторная батарея, есть предпусковой подогреватель.
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Размеры, мм

2490х900х1675
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ДГУ в автоматическом исполнении

4580х1500х2235
4580х1500х2235
4580х1500х2235
4580х1500х2235

3500х1100х1785
3675х1400х2055
3675х1400х2055
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СТАЦИОНАРНАЯСерия "DVA" (130-630 КВА)- 380 В, 3 фазы, 50 Гц.

Серия "DVAS" (130-556 КВА)- 380 В, 3 фазы, 50 Гц.
Размеры, мм

3430 х 1200 х 2163
3810 х 1250 х 2360
3810 х 1250 х 2360
3810 х 1205 х 2380

3810 х 1250 х 2380 
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Примечание

2490 х 900 х 1675
2490 х 900 х 1675
2900 х 1150 х 2025

3810 х 1250 х 2380 
3810 х 1250 х 2380 

2900 х 1150 х 2025
2900 х 1150 х 2025

2490 х 900 х 1675
2490 х 900 х 1675
2900 х1100 х 2025 
2900 х1100 х 2025 

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения  (343) 218-82-18, 345-02-03, 218-82-19. E-mail: info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru

 Основн. мощн.       Резерв. мощн.        

 Основн. мощн.       Резерв. мощн.        

Дизельные генераторы GESAN (Испания) с двигателем Volvo - 1500 об/мин

ДГУ в автоматическом исполнении

СТАЦИОНАРНАЯ: запускается
вручную ключем зажигания,
контрольная панель 

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов    (343) 218-92-44,  218-92-25.   E-mail: urservis@sky.ru    www.urservis.sky.ru

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ В комплект щита Автоматического 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЕЗ АВР: 

картой GECО(управление контакто-

тором. Топливный бак установлен в раму. Промышленный глушитель двигателя, аккумуляторная батарея, есть предпусковой подогреватель.

Щит автозапуска с контрольной

3500х1100х1785

2900х1150х2025

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ

СТАЦИОНАРНАЯ В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

 двигателя, аккумуляторная

Дизельные генераторы GESAN (Испания) с двигателем Volvo - 1500 об/мин

отсутствует предпусковой
 подогреватель двигателя.

3430 х 1200 х 2163

АВТОМАТИЧЕСКАЯ: с автозапус-

Размеры, мм

с АВР. НАПРЯЖЕНИЕ 380 В.  

указатель частоты, 
 автоматы отключения 3 полюса. 
Промышленный глушитель

монтируется на раме.
Панель управления: 
вольтметр, амперметр, 

Размеры, мм

счетчик моточасов,2900 х 1150 х 2025 
3430 х 1200 х 2163
3430 х 1200 х 2163 
3430 х 1200 х 2163 
3430 х 1200 х 2163 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ  Основн. мощн.  Резерв. мощн. СТАЦИОНАРНАЯ: запускается
вручную ключем зажигания,
контрольная панель 

3430х1200х2163

монтируется на раме.
Панель управления: 
вольтметр, амперметр, 
счетчик моточасов,

отсутствует предпусковой
 подогреватель двигателя.

указатель частоты, 
 автоматы отключения 3 полюса. 
Промышленный глушитель
 двигателя, аккумуляторная

с АВР. НАПРЯЖЕНИЕ 380 В. Щит
автозапуска с контрольной картой
GECО(управление контакторами, 

В комплект щита Автоматического 
запуска не входят контакторы.АВТОМАТИЧЕСКАЯ: с автозапус-

В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ
 Основн. мощн.  Резерв. мощн. АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЕЗ АВР: 
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