
РАЗМЕРЫ, Масса, Емкость КОМПЛЕКТАЦИЯ:   Двигатель/генератор
ДВИГАТЕЛЬ см  кг бака, л

G 3000 H Honda5.5 Л.С. 3кВА 2,4кВт 220  1-ф. 58x40x49 47,6 3,6 1,3
G 4000 H Honda6,5 Л.С. 3,8 3,2 220 1-ф. 61,5x40x49 60,2 3,6 1,7
G 5000 H Honda 9 Л.С. 5кВА 4кВт 220  1-ф. 72x50x50 65 6,4 2,3
G 7000 H Honda 13 Л.С. 7кВА 5,6кВт 220  1-ф. 72x50x50 80 7 2,8 Трехфазные модели: 1 трехфазная 
G 10000 H Honda 13 Л.С. 10кВА 8кВт 220  1-ф. 90x52x55 80 7 2,8
G 12000 H Honda 20 Л.С. 12кВА 10кВт 220  1-ф. 90x58,5x60 140 20 5,4
G 5 TF H Honda 9 Л.С. 5кВА 4кВт 220/380 3-ф. 72x50x50 65 6,4 2,3
G 7 TF H Honda 13 Л.С. 7кВА 5,6кВт 220/380 3-ф. 72x50x50 80 7 2,8
G 10 TF H Honda 13 Л.С. 10кВА 8кВт 220/380 3-ф. 72x50x50 80 7 2,8
G 12 TF H Honda 20 Л.С. 13кВА 10кВт 220/380 3-ф. 90x58,5x60 159 13 5,4

Двига- Гене- КОМПЛЕКТАЦИЯ:   Двигатель и генератор
тель ратор

G3000V 2,75/2,2 230 615x400x490 36 4 1,4
G5000V 5,0/4,0 230 720x500x500 61,5 7,9 2,3
G5TFV 5,0/4,0 380/230 720x500x500 70,8 7,9 2,3
G7000V 7,0/5,6 230 720x500x500 92,5 7,9 3,3 3 фаз. и одна 1 фаз. розетки. На 1 ф. розетке
G7TFV 7,0/5,6 380/230 720x500x500 91,7 7,9 3,3 установлен тепловой предохранитель.
G10000V 10,0/8,0 230 900x520x550 129 16 4,67 Модели с электростартерным и автома-
G10TFV 10,0/8,0 230/380 900x520x550 129 16 4,67 тическим запуском включают батарею.
G12000V 12,0/9,6 230 900x520x550 143 16 5,55 Автом. модели включают щит АВР.
G12TFV 12,0/9,6 230/380 900x520x550 143 16 5,55 КОМПЛЕКТАЦИЯ:  Двигатель/генератор 

смонтированы на трубчатой раме c антивибр.
Мощность, РАЗМЕРЫ, Масса, Емкость Расход топ- демпферами. Два сварочных («-» и «+»), 

 кВА мм кг  бака, л лива, л/ч зажимы и провода (4 м свар.кабеля и 2 м ка-
GS170ACV Vanguard185432 5 (1 ф) 855х620х585 81 6 2,7 беля заземления).   Трехфазные модели:
GS210DCV Vanguard245432 6,5(3ф)/3,5(1ф) 955х620х585 104 7,9 4 одна 3ф. и одна 1ф.розетки.1ф выключатель,
GS210DCH Honda GX390 6,5(3ф)/3,5(1ф) 955х620х585 128 6,5 2,8 1ф розетка, регулятор тока сварки, тепловой

выкл-ль, автомат откл.и перекл.генер./сварка.
МОДЕЛЬ Мощн., КВА Двигат. Генерат. ВЫХОД, В Размеры, см Емк.б,л Масса, кг Расх.т.,л/ч Дополнительные опции: 12 В зарядное

L 4 MF 4,1 L4,2кВт MA4,1KVA 230 72*52*58 4,3 60 1,3 устройство батареи.Дистанцион. старт/стоп.
L 6 MF 5,9 L6,1кВт MA6,0KVA 230 80*52*58 4,3 98 2 Контр.панель (вольтметр, автомат отключения,
L 6 TF 5,9 L6,1кВт MA6,5KVA 380/230 80*52*58 4,3 99 2 счетчик моточасов). Дополнительный 15л.
R 10 8,76 R9,3кВт S10 KVA 230/380 87,5*52*66 4 96 3,1 бак. Колесный комплект. Оборудование для 
R 12 10,7 R11,4кВт MA12,5KVA 230/380 87,5*52*66 4 118 4,48
L 15 16,4 L17кВт MA19KVA 380/230 115*54*87 10 238 5,3 раны и установлены в труб.раме на антивибр.
L 20 18,8 L19,3кВт MA19KVA 380/230 115*54*87 10 244 5,7 прокладках. Модели с электростартерным и 
L 30 27,9 L28,6кВт ST30KVA 380/230 130*58*91 15 370 8,4 автоматическим запуском включают батарею.

*Электростарт:  ручн.запуск от ключа зажи-

гания, контр.панель установлена на раме. 
Резерв.мощн. Емкость Расход 

кВа кВт кВа/кВт бака, л топл.,л/ч с щитом АВР, контр. панель с контроллером 
DC 630 VTA 28 G5 632 506 700/560 424х160х260 6140 995 104 GECO.Колесный комплект.СТАЦИОНАРНАЯ: 
DC 800 QSK 23 G3 800 640 880/704 464х172х260 6013 995 121 запускается вручную ключем зажигания,
DC 1000 QST 30 G4 1012 809 1100/880 460х191х263 7498  - 151 контрольная панель монтируется на раме. 
DC 1300 KTA 50 G3 1289 1031 1400/1120 540х183х280 10460  - 199 Панель управления: вольтметр,амперметр,
DC 1400 KTA 50 G8 1402 1121 1675/1340 540х183х275 10730  - 222 счетчик моточасов,указатель частоты, авто-
DC 1500 QST 45 G6 1516 1212 1690/1352 540х183х275 11054  - 221 маты отключения 3 полюсн. Промышленный

глушитель двигателя, аккум.батарея,отсутствует предпуск.
Резерв.мощн. подогреватель двигателя.  АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЕЗ АВР:

кВа кВт кВа/кВт В комплект щита автомат. запуска не входят контакторы. 
DCA 700E VTA 28 G 632 506 693/554 444х172х264 6140 1000 АВТОМАТИЧЕСКАЯ: с автозапуском при пропадании
DCA 860E QSK 23 G3 801 641 860/688 444х172х264 6013 1250 основн.сети, с АВР. НАПРЯЖЕНИЕ 380В. Щит автозапуска
DCA 1100E QST 30 G4 1012 810 1100/888 460х191х263 7498 1600 с контрольной картой GECO (управление контакторами,
DCA 1450E KTA 50 G3 1289 1031 1445/1156 540х183х275 10460 2500(m) индикация функций автоматизации- автомат.режим работы,
DCA 1660E KTA 50 G8 1402 1122 1660/1328 540х183х275 10733 2500(m) подачи аварийных сигналов). Двигатель/генератор смонти-

рованы на ст.раме с антивибр.демпферами. Двигатель - с
Осн.мощ. Резерв.м. Емк. Расход электростартом и радиатором с вентилятором.Топливный 
кВа/кВт кВа/кВт бака, л топл.,л/ч бак - в раме. Промышленный глушитель, аккум.батарея,  

DC 630 VTA 28 G5 632/506 700/560 424х160х260 6140 995 104 предпуск.подогреватель.   

DC 800 QSK 23 G3 800/640 880/704 464х172х260 6013 995 121 Серия "DCS"; "DCAS" (632 - 880 
Резерв.мощн.

кВа кВт кВа/кВт
DCAS700E VTA 28 G 632 506 693/554 444х172х264 6140 1000
DCAS860E QSK 23 G3 801 641 860/688 444х172х264 6013 1250

работы на газе. Двигатель с генератором  соб-

**Автоматическая:  стационарные с
Стационар.Серия DC; DCA (632 - 1690кВа) - 380 В, 3 фазы, 50 Гц.
Дизельные генераторы GESAN  с двиг. CUMMINS - 1500 об/мин.

Масса, 
кГ

Размеры,смМодель Двигатель Основн.мощн.
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Портативные  бензогенераторные установки GESAN (Испания) c двигателем HONDA

Портативные  бензогенераторные установки GESAN (Испания) c двигателем VANGUARD.
Модель МОЩНОСТЬ 

КВА/КВт ВЫХОД, В РАЗМЕРЫ, мм МАССА, 
кг

Модель ВЫХОД

Емкость 
бака, л

Расход 
топл, л/ч

вибрационными  демпферами. 
Однофазные модели:  2 однофазные
розетки. Тепловой выключатель. 

розетка и 1 однофазная розетка. 
Однофазный выключатель. Модели с 
электростартерным и автоматическим
запуском включают батарею. Автоматичес-
кие: Комплектуются панелью автостарта 

МОЩНОСТЬ
ГЕНЕРАТОР

Расход 
топл, л/ч смонтированы на трубчатой раме с анти-

Размеры,см
Масса,   
кГ

Ток АВР, АДвигатель Осн.мощн.Модель

Стационарные в шумозащитном кожухе

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов  Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25. E-mail: urservis@sky.ru  www.urservis.sky.ru

AC 40-180 
DC 40-220
DC 40-220

Размеры,см Ток АВР,А

ГУ GESAN с диз. двигателями воздуш. охлаждения - 3000 об/мин

ДГУ В АВТОМАТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ

ДГУ в автоматическом 

Модель Двигатель Размеры,см Масса,   кГ

Осн.мощн. Масса,   
кГ

Модель ДВИГАТЕЛЬ Ток сварки, А
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E выключатель. Трехфазные модели:   одна

исполнении  (в ш/з.кожухе)

кВа) - 380 В, 3 фазы, 50 Гц.

(АВР) при пропадании основной сети. 

смонтированы на трубчатой раме с антивиб-
рационными  прокладками.    Однофазные
модели:  2 однофазные розетки и Тепловой

Бензогенераторные сварочные установки GESAN (Испания).

Модель Двигатель
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