
Номинальные диаметры труб и комплектующих от 80 до 1000 мм.Возможна окраска качественными порошковыми полиэфирными эмаля-
ми в любой цвет (согласно каталога RAL). Главная цель - обеспечение правильной работы современных котлов, достигается при условии
правильного монтажа и эксплуатации дымохода в соответствии с нормативными документами ДБН В.2.5-20-2001.С и СНИП 2.04.05. Для
эффективной работы отопительной системы необходимы высокая точность соединения деталей, их правильная геометрия и чистота
внутренней поверхности (гладкая), качество изделий и правильно выполненный монтаж. Правильная форма дымохода-цилиндр. Для
потребителя правильная конструкция дымохода - это отсутствие "плачущих" стен в местах прокладки дымоходов, угарного газа в помеще-
ниях, экономный расход топлива. Дымоход рассчитывается на основании мощности котла, температуры отходящих газов, типа горелки,
установленной на котле, и высоте ствола.

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения Т/ф:(343) 218-82-18, 218-82-19, 345-02-03, 345-02-04. E-mail: info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов Тел/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25.  E-mail: urservis@sky.ru    www.urservis.sky.ru

Дымоходы "Версия Люкс" - варианты монтажа двухстенных элементов.
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