
кВА кВт кВА кВт
1 С11D5(o) 10 8 11 8,8 D1703-BG 376 63
2 С11D5(s) 10 8 11 8,8 D1703-BG 638 63
3 C15D5(o) 13 10,4 15 12 D1703-BG 385 63
4 C15D5(s) 13 10,4 15 12 D1703-BG 647 63
7 C22D5(o) 20 16 22 17,6 4B3.3G1 609 63
8 C22D5(s) 20 16 22 17,6 4B3.3G1 887 63

11 C33D5(o) 30 24 33 26,4 4B3.3G1 645 63
12 C33D5(s) 30 24 33 26,4 4B3.3G1 923 63
13 C38D5(o) 35 28 38 30,4 4B3.3G1 705 63
14 C38D5(s) 35 28 38 30,4 4B3.3G1 983 63
15 C55D5(o) 50 40 55 44 4B3.3G2 776 100
16 C55D5(s) 50 40 55 44 4B3.3G2 1054 100
17 C70D5(o) 63 50 70 56 4BT3.9G4 1038 100
18 C70D5(s) 63 50 70 56 4BT3.9G4 1778 100
19 C80D5(o) 72 58 80 64 4BTA3.9G1 1050 125
20 C80D5(s) 72 58 80 64 4BTA3.9G1 1817 125
21 C110D5(o) 100 80 110 88 4-ISBeG1 1200 160
22 C110D5(s) 100 80 110 88 4-ISBeG1 1925 160
23 C150D5(o) 136 109 150 120 6BTA5.9G2 1216 250
24 C150D5(s) 136 109 150 120 6BTA5.9G2 2340 250
25 C180D5(o) 164 131 180 144 6-ISBeG1 1444 350
26 C180D5(s) 164 131 180 144 6-ISBeG1 2990 350
27 C200D5(o) 182 146 200 160 6CTAA8.3G1 1900 350
28 C200D5(s) 182 146 200 160 6CTAA8.3G1 3494 350
29 C220D5(o) 200 160 220 176 6CTAA8.3G1 1900 350
30 C220D5(s) 200 160 220 176 6CTAA8.3G1 3494 350
31 C250D5(o) 227 182 250 200 6CTAA8.3G2 2000 400
32 C250D5(s) 227 182 250 200 6CTAA8.3G2 3589 400
33 C300D5(o) 275 220 300 240 NT855G6 3360 500
34 C300D5(s) 275 220 300 240 NT855G6 5005 500
35 C350D5(o) 320 256 350 280 NT855G6 3448 500
36 C350D5(s) 320 256 350 280 NT855G6 5093 500
37 C400D5(o) 360 288 400 320 NTA855G4 3643 630
38 C400D5(s) 360 288 400 320 NTA855G4 5288 630
39 C440D5(o) 400 320 440 352 NTA855G7 3775 800
40 C440D5(s) 400 320 440 352 NTA855G7 5420 800
41 C500D5(o) 450 360 500 400 QSX15G8 4089 800
42 C500D5(s) 450 360 500 400 QSX15G8 5581 800
43 C550D5(o) 500 400 550 440 QSX15G8 4199 800
44 C550D5(s) 500 400 550 440 QSX15G8 5691 800
45 409 DFED 511 409 576 461 KTA19G4 4990 1250
46 512 DFGB 640 512 706 565 VTA28G5 6620 1250

o - дизель-генераторы на раме; s - дизель-генераторы в кожухе.
Стандартная комплектация: Стандартная спецификация, расположение системы управл. - слева (со стороны генер.), радиатор ох-
лаждения до +50ºC, расположение - на раме, антифриз/вода 25/75, регулятор напряжения - Torque Match, кабели подсоединения ба-
тарей, аккумуляторные батареи на поддоне, подогреватель охлаждающей жидкости 240В, промышленный глушитель (прямой вход -
 - прямой выход), выхлопной сильфон, воздушный фильтр - нормальные условия работы, упаковка в полиэтилене, двигатель
CUMMINS, генератор NEWAGE, рама с виброизоляторами, заглушка слива масла с двигателя, заглушка слива охлаждающей жидкости, 
топливный фильтр двигателя, масляный фильтр двигателя, сепаратор топливо/вода, напряжение собственных нужд - 12В, кабели
заземления, станд. набор наклеек, цвет зеленый, регулятор оборотов - механический, стандартный набор документации, папка для
документации, режим работы - 50Гц, основной, резерв,напряжение 230/400В, 3 фазы, генератор - 50Гц, 12L, система управления 
РСС2100, подключение силовых кабелей - слева, автоматический выключатель генератора 160А, пластиковый бак в раме, соответ-
ствие сертификату СЕ, язык панели управления - английский, гарантия - 2 года либо 500 часов.

Контейнерная электростанция мощностью 20 кВа выполнена на
базе ДГУ SDMO Т20НK с пультом NEXYS,с комплектом автоматики
с АВР (подогрев) и предназначена для обеспечения электроэнерги-
ей аэропортов, жилых домов,коттеджей. Утепленный контейнер
выполнен из сендвич-панелей в северном исполнении. Расход
диз.топлива: 5,5 л/ч. Автоматика позволяет использовать станцию 
в качестве резервной питающей установки,но возможно использо-
вание  и в качестве основной.Контейнер выполнен в пожаро- и
взрывобезопасном исполнении с системой естеств.вентиляции,
жалюзями с электроприв.,системой дымоудаления выхлопных  газов, щитком собств.нужд, автомат.пожаротушением. 
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Дизельные генераторы CUMMINS (США - Великобритания)
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АВР(А) Исполнение
Мощность Prime Мощность STBY Двигатель Вес, кг

- 91 -

mailto:urservis@sky.ru
http://www.urservis.sky.ru
mailto:info@powerenergo.ru
http://www.powerenergo.ru

