
    Водогрейные котлы фирмы   ICI 
                                                Котел DUAL вертикальной компоновки (треххо-
                                              довой жаротрубный котел с реверсивн.топкой).
                                                                          В комплекте: турбулизаторы,  ершик  для чистки котла, ответные фланцы, изоляция 
                                                                   котла, облицовка, два коллектора (прямая, обратка), шкаф управления (выключатель
                                                                       горелки 1-го котла, выключатель циркуляции оборудования, выключатель горелки    
                                                                       термостат 1-й ступени горелки, термостат 2-й ступени,2-го котла, термометр 1-го котла, регулирующий термостат двойного действия 1-го 
котла, предохранительный термостат 1-го котла, термометр 2-го котла, регулирующий термостат двойного
действия 2-го котла, предохранительный термостат 2-го котла, термостат, запускающий циркуляцию 2-го
котла, счетчик времени).

Мощность, Сопротивл.
кВт/ч топки,мбар

DUAL 160 186 0,8
DUAL 180 209 1
DUAL 200 233 1,1
DUAL 260 302 1,2
DUAL 320 372 1,6
DUAL 400 465 1,8
DUAL 500 581 2

 Котел DUAL горизонтальной компоновки

                 с реверсивной топкой).
В комплекте: турбулизаторы,  ершик  для чистки котла, ответные фланцы,
изоляция котла, облицовка, два коллектора (прямая, обратка),  шкаф
управления (выключатель горелки 1-го котла, выключатель циркуляции оборудования,  выключатель
горелки 2-го котла, термометр 1-го котла, регулирующий термостат двойного действия 1-го котла,
предохранительный термостат 1-го котла,  термометр 2-го котла, регулирующий термостат двойного 
действия 2-го котла, предохранительный термостат 2-го котла, термостат, запускающий циркуляцию 1-го                                                                   
1-го котла, термостат, запускающий циркуляцию 2-го котла, счетчик времени).                                                                                                                                

Мощность, Сопротивл.
кВт/ч топки,мбар
698 3
814 4
930 3,5
1163 5

Комплектующие: капиллярный термометр с большой шкалой,
предельный термостат, предохранительный термостат
первого уровня сручной перезарядкой, предохранительный
термостат второго уровня с ручной перезарядкой,предохра-
нительное реле давления с ручной перезарядкой, манометр
с трехходовым краном и контрольным фланцем, бронзовое 
отверстие для контроля горения, закрытие типа "гильотина", ответный фланец для крепления горелки.

             Размеры, мм            Вес,  кГ
кВт ширина высота длина      

TNG 2500 2907 2000 2350 4200
TNG 3000 3488 2000 2350 4700
TNG 3500 4070 2140 2680 4700
TNG 4000 4951 2240 2780 5500
TNG 5000 5814 2400 2940 5600
TNG 6000 6977 2620 3140 6000
TNG 7000 8140 2620 3140 6600
TNG 8000 9302 2740 3250 6600
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DUAL 1000

7700

кКал/ч
Модель Мощность,
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Модель

6600

Модель

DUAL 600
DUAL 700
DUAL 800 1880 х 2341 х 1950

8700
9400

3500000
3000000

4000000

2500000

Котлы TNG жаротрубные, трехходо-
вые, с проходной топкой, мощн. 

1300 - 9300 кВт (цена - по запросу).

5000000
6000000
7000000
8000000

11000
13500
16000
18600

1693 х 750 х 1470
1693 х 750 х 1470
1693 х 750 х 1470

     Высота x ширина х длина, мм

1793 х 800 х 1745
1793 х 800 х 1745
1993 х 900 х 2000
1993 х 900 х 2250

Мощность
горелки, квт/ч

202
227
252
328
403
508
633

     Высота x ширина х длина, мм

1690 х 1901 х 1890
1690 х 1901 х 1890

       (трёхходовой жаротрубный котел 

1900 х 2341 х 2240

Мощность
горелки,квт/ч

756
884
1008
1266
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