
     Гидропневмоаккумулятор предназначен для работы в системах водоснабснабжения в паре с водопоъемным
насосом для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения. Гидропневмоаккумулятор предохра-
няет насос от частого включения, снижает амплитуду гидроударов в системе; при отключении насоса выдает
свой запас воды. Гидропневмоаккумулятор может быть использован для всех видов насосов.

Гидропневмоаккумулятор состоит из металлической
емкости (бака), внутри которой расположена мембрана из пищевой резины. Внутренняя полость мембраны
соединяется с магистралью системы водоснабжения входным резьбовым штуцером, а в полость, образованную
внешней поверхностью мембраны и внутренней полостью бака, закачан воздух. На корпусе гидропневмоаккуму-
ляторов есть кронштейн для крепления насосного оборудования,системы автоматики,ниппеля подкачки воздуха.

Код Ед. S2 020361BP S3 051361 S3 060361 S3 080361 S3 081361 S3 100361 S3 101361 S3 200361 S3 201361 S3 300361 S3 301361 S3 500361
Объем л 20 50 60 80 80 100 100 200 200 300 300 500
Исполнение горизонт. горизонт. вертик. вертик. горизонт. вертик. горизонт. вертик. горизонт. вертик. горизонт. вертик.

Max раб.дав. бар 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
Давл.возд. бар 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Диаметр мм 275 430 430 450 475 450 475 550 590 630 655 780
Длина/выс. мм 490 615 615 870 680 965 780 1235 1030 1400 1185 1550
D вх.штуц. " 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Примечание: Возможна поставка гидропневмоаккумулирующих баков объемом 750 и 1000л, мембранных баков 150 и 200л.

Код Ед. R1 008 231 R1 012 231 R1 018 231 R1 025 231 RS 035 2E1 RS 050 2E1 RS 080 2E1 RS 100 2E1
Объем л 8 12 18 25 35 50 80 100
Max раб.дав. бар 5 5 5 5 5 5 5 5 1. Для компенсации теплового расширения
Давл.возд. бар 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 теплоносителя в закрытых системах отоп-
Диаметр бака мм 200 270 270 290 380 380 450 450 ления. 2.Для поддержания оптимального 
Высота бака мм 330 315 420 450 407 545 670 740 давления теплоносителя в закрытых систе-
D вх.штуц. " 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" мах отопления  домов и коттеджей.
1. Потери теплоносителя за счет испарения практически отсутствуют. 2.Уменьшение коррозии и повышение
эффективности системы вследствие того, что не происходит попадания в систему с добавляемой водой
растворенных в ней солей и воздуха. 3.Удешевление монтажа - не требуетустановки в верхней точке системы.

Код Ед. R1 008 228 R1 012 228 R1 018 228 R1 024 228 R1 025 228
Объем л 8 12 18 24 25
Max раб.дав. бар 6 6 6 6 6
Давл.возд. бар 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Диаметр бака мм 200 270 270 280 290
Высота бака мм 330 315 420 440 450
D вх.штуц. " 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

U (В) Pmax(кВт) Hmax (м) U (В) Pmax(кВт) Hmax (м)

220 0,6 4 Best Zero A 220 0,25 7,5
220 0,75 45 Best One A 220 0,25 9
220 0,88 50 Best One Vox A 220 0,25 6,5
220 1,1 60 Best One Vox SG 220 0,25 6,5

Best 4M 220 1,1 18
JEXM 080-24 220 0,6 4
JEXM 100-24 220 0,75 45 Right 75 M/A 220 0,55 9
JEXM 120-24 220 0,88 50 Right 100 M/A 220 0,75 10,5
JEXM 150-24 220 1,1 60

DW VOX M 75 A 220 0,55 7,3
DWO 150 M 220 1,1 10 DW VOX M 100 A 220 0,75 9
DWO 200 M 220 1,5 13 DW M 150 A 220 1,1 15

DW VOX M 150 A 220 1,1 11,4
Compact AM/15 220 1,1 86 DW  200 A  нерж. 380 1,5 18
Compact BM/15 220 1,1 64 DW VOX 200 A нер. 380 1,5 14

DW  300  нерж. 380 2 22
LPS-40/75 M 220 0,75 17
LPS-40/75 380 0,75 17 LPS-50/150 M 220 1,5 24
LPS-50/40 M 220 0,4 20 LPS-50/150 380 1,5 2420

4,8
7,2

15
15

Циркуляционные насосы из нерж.сталиTmax=100С°

24

Qmax(м3/ч)

4,5
4,5
4,5
4,5

4,5
4,5
4,5
4,5

48
42
54

24
Циркуляционные насосы из нерж.сталиTmax=100С°

Qmax(м3/ч)

9
10,2
10,2

Дренажные насосы с попл.выключателем и кабел. 5м
JEXM 080
JEXM 100
JEXM 120
JEXM 150 10,2

19,5

14,5
18

Фекальные насосы с попл.выключателем и кабел. 5м

Центробежные насосы для загрязнённой воды

Многоступенч. насосы повышения давления (нерж.)

24
30
42
36

33
45
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 ГИДРОПНЕВМОАККУМУЛИРУЮЩИЕ БАКИ "VAREM" (Италия).

Тип насоса
Центробежные самовсасывающие насосы

Фекальные насосы с попл. выключателем и каб. 10м

Тип насоса

Насосы фирмы "EBARA" (Италия - Япония)

Частные водоснабжающие станции (V бака -24л)

УСТРОЙСТВО ГИДРОПНЕВМОАККУМУЛЯТОРА.

Предназначены для выполнения следу-
ния следующих функций: 

Преимущества расширительного

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ МЕМБРАННОГО ТИПА "VAREM" (Италия).

температур:

от - 10°С  до 100°С.

 бака перед баком открытого типа: 

мембранного типа для систем горячего 

Диапазон рабочих

 Расширительные  баки 

водоснабжения.
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