
Модель Модель

электроагрегата двигателя кВт кВа

ED 9/400P 403C11G 6,5 8,1 1,8 70 327
ED 9/230P 403C11G 6,4 8 1,8 70 327
ED 13/400P 403C15G 9,7 12,1 1,9 70 398
ED 13/230P 403C15G 9,6 12 1,9 70 398
ED 20/400P 404C22G 16 20 2,9 80 482
ED 20/230P 404C22G 16 20 2,9 80 482
ED 30/400P 1103A33G 24 30 5,2 120 635
ED 30/230P 1103A33G 24 30 5,2 120 635
ED 45/400P 1103A33TG1 37 46 8,2 145 840
ED 45/230P 1103A33TG1 37 46 8,2 145 840
ED 60/400P 1103A33TG2 48 60 10,9 145 840
ED 60/230P 1103A33TG2 48 60 10,9 145 840
ED 80/400P 1104A44TG2 65 81 13,8 160 960
ED 80/230P 1104A44TG2 65 81 13,8 160 960
ED 100/400P 1104C-44TAG2A 80 100 16,9 160 1064
ED 100/230P 1104C-44TAG2A 80 100 16,9 160 1064
ED 140/400P 1.006TAG 111 140 23,6 235 1310
ED 150/400P 1.006TAG2 120 150 27,7 235 1310
ED 210/400P 1.306-E87TAG3 167 208 33,9 449 2160
ED 250/400P 1.306C-E87TAG6 200 250 41,2 449 2160
ED 350/400P 2.306C-E14TAG2 280 350 52,9 597 3408
ED 400/400P 2.306C-E14TAG3 320 400 58,4 597 3544
ED 455/400P 2.806C-E16TAG1 366 457 71,2 740 3803
ED 510/400P 2.806C-E16TAG2 408 510 78,6 740 3933

ED 9/400PSS 403C11G 6,5 8,1 1,8 55 60 490
ED 9/230PSS 403C11G 6,4 8 1,8 55 60 490
ED 13/400PSS 403C15G 9,7 12,1 1,9 55 60 555
ED 13/230PSS 403C15G 9,6 12 1,9 55 60 555
ED 20/400PSS 404C22G 16 20 2,9 60 61 855
ED 20/230PSS 404C22G 16 20 2,9 60 61 855
ED 30/400PS 1103A33G 24 30 5,2 70 61 1100
ED 30/230PS 1103A33G 24 30 5,2 70 61 1100
ED 45/400PS 1103A33TG1 37 46 8,2 70 66 1100
ED 45/230PS 1103A33TG1 37 46 8,2 70 66 1100
ED 60/400PS 1103A33TG2 48 60 10,9 175 64 1680
ED 60/230PS 1103A33TG2 48 60 10,9 175 64 1680
ED 80/400PS 1104A44TG2 65 81 13,8 175 67 1710
ED 80/230PS 1104A44TG2 65 81 13,8 175 67 1710
ED 100/400PS 1104C-44TAG2A 80 100 16,9 175 66 1810
ED 100/230PS 1104C-44TAG2A 80 100 16,9 175 66 1810
ED 140/400PS 1.006TAG 111 140 23,6 275 64 2320
ED 150/400PS 1.006TAG2 120 150 27,7 275 68 2320
ED 210/400PS 1.306-E87TAG3 167 208 33,9 449 65 3330
ED 250/400PS 1.306C-E87TAG6 200 250 41,2 449 65 3330
ED 350/400PS 2.306C-E14TAG2 280 350 52,9 597 70 4660
ED 400/400PS 2.306C-E14TAG3 320 400 58,4 597 71 4660
ED 455/400PS 2.806C-E16TAG1 366 457 71,2 743 71 5280
ED 510/400PS 2.806C-E16TAG2 408 510 78,6 743 72 5280

В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ  1500об/мин.

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25.E-mail: urservis@sky.ru  www.urservis.sky.ru

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения Тел/ф: (343) 218-82-18, 345-02-03, 218-82-19. E-mail: info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru
ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ  фирмы “ENERGO” -  ФРАНЦИЯ
с дизельными двигателями «PERKINS»- Англия.

ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ 1500об/мин.

1878 х 750 х 1423
1878 х 750 х 1423
1878 х 750 х 1423
1878 х 750 х 1423

Мощность Расход 
топл,при 75% 
нагр, л/ч

Емкость 

топл.бака, л 

Шум, дБ Масса, кГ

2050 х 750 х 1436
2050 х 750 х 1436
2050 х 750 х 1436

Габаритные размеры        (LxBxH), мм

1358 х 604 х 1204
1358 х 604 х 1204

1358 х 604 х 1204
1358 х 604 х 1204

2050 х 750 х 1436

1480 х 604 х 1204
1480 х 604 х 1204
1625 х 750 х 1270
1625 х 750 х 1270

2250 х 1050 х 1350

2400 х 900 х 1436
2400 х 900 х 1436

3000 х 1160 х 1775

1920 х 900 х 1150

3000 х 1160 х 1775
3310 х 1390 х 1965
3310 х 1390 х 1965
3600 х 1460 х 2176
3600 х 1460 х 2176

1920 х 900 х 1150

2000 х 950 х 1235
2000 х 950 х 1235

2750 х 1100 х 1500

2250 х 1050 х 1350
2250 х 1050 х 1350

2750 х 1100 х 1500

1920 х 900 х 1150
1920 х 900 х 1150

2250 х 1050 х 1350

2750 х 1100 х 1500

2750 х 1100 х 1500

2750 х 1100 х 1500
2750 х 1100 х 1500
3300 х 1200 х 1800
3300 х 1200 х 1800
3800 х 1400 х 2175
3800 х 1400 х 2175

4500 х 1800 х 2450

4100 х 1600 х 2250
4100 х 1600 х 2250

(Выпускаются по мере 

4500 х 1800 х 2450

необходимости и получению
заказа на изготовление)
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