
                  НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОСВЕННОГО НАГРЕВА  ВОДЫ  
Ед. ОКС 200NTR ОКС 250NTR ОКС 300NTR
изм. /ВР /ВР /ВР

Объем л 200 250 300
Вес водонагревателя без воды кГ 95 105 125
Поверхность теплообменника кв.м
Рабочее  давление бака MPA
Рабочее  давление теплообменника MPA
MAX температура отопительной воды °С
MAX температура теплой технич.воды °С
Поверхность нижнего теплообменника кв.м 1 1 1,5
Поверхность верхнего теплообменника кв.м
Мощность нижн./верх. теплообменника kW 24 24 45
Постоянная мощность *TUV HT/BT л/час 670 670 1100
Время нагрева с 10 °С  до 60 °С мин. 28 36 24
Тепловые потери kW/24ч 1,4 1,72 1,86

Ед. ОКСE200NTR ОКСE250NTR ОКСE300NTR
изм. /2,2 Kw /2,2 Kw /2,2 Kw

Объем л 200 250 302
Вес водонагревателя без воды кГ 102 112 140/145
Рабочее  давление резервуара MPA
Рабочее  давление отопительной воды MPA
MAX температура отопительной воды °С
MAX температура TUV* °С
Поверхность нижнего теплообменника кв.м 1 1 1,5
Поверхность верхнего теплообменника кв.м
Мощность нижн./верх. теплообменника kW 24 24 45
Постоянная мощность TUV (HT/BT)** л/час 670 670 1100
Время нагрева с 10 °С  до 60 °С(теплообм.) мин. 28 36 24
Время нагрева с 10 °С  до 60 °С (эл.элем.) часов 5,5 6,8 8,5/6-3
Тепловые потери/степень эл.сбереж. kW/24ч 1,4/В 1,4/В 1,86/В

Ед. ОКС400 ОКС500 ОКС750 ОКС1000
изм. NTR/1MPa NTR/1MPa NTR/1MPa NTR/1MPa

Объем л 390 485 719 955
Диаметр мм 701,5 701,5 910 1010
Вес водон. без воды кГ 145 175 273 337
Раб.давл.теп.техн.воды MPA
Раб.давл.отопит. воды MPA
MAX Тотопит.воды °С
MAX Ттеп.техн.воды TUV*
Поверх.теплообм. кв.м 1,8 1,9 3,25 3,55
Мощн.теплообм. kW 57 65 99 110
Коэф.мощн.(DIN4708) NL 15,2 19,1 30,5 38,8
Длит.мощн.TUV* л/час 1395 1590 2437 2712
Тепл.пот/сутки kW/24ч 2 2,3 3,6 3,9

 *TUV - теплая техническая вода 45 °С.
** - теплообменники соединены последовательно НТ -нижний теплообменник, ВТ - верхний теплообменник.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: Встроенный электрический нагревательный элемент в фланец типа "R"
Тип Мощность, Дл.нагрев.      Только

kW элем.,мм   для типов:
REU 1-2,5 2,5 450 1 PE-N AC 230V / 50Hz OKC…NTR, 
RDU 1-2,5 2,5 450 3 PE-N AC 400V / 50Hz NTRR/1MPa,
RDU 1-3 3 450 3 PE-N AC 400V / 50Hz OKCE 400S/1 MPa,
RDU 1-3,8 3,8 450 3 PE-N AC 400V / 50Hz OKCE 500S/1 MPa, OKCE 750S/1 MPa, 
RDU 1-5 5 450 3 PE-N AC 400V / 50Hz OKCE 1000S/1 MPa.
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      осуществляет поставку оборудования из номенклатуры 
      DRAZICE,  не упомянутого в  настоящем каталоге.
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