
ALP-15 13,5 (10,8) 3,8 80 400
ALP-22 19(15,2) 5,7 90 450
ALP-30 27(21,6) 7,6 90 490
ALP-15S 13,5 (10,8) 3,8 80 525
ALP-22S 19(15,2) 5,7 90 600
ALP-30S 27(21,6) 7,6 110 750

ALP-8 7,5 (6) 2,7 80 400
ALP-12 11(8,8) 2,8 90 450
ALP-18 17,5(12) 3,6 110 490
ALP-8S 7,5 (6) 2,7 80 525
ALP-12S 11(8,8) 2,8 90 600
ALP-18S 17,5(12) 3,6 110 710

AJD-33 28(22) 5,2 110 800
AJD-44 40(32) 7 170 690
AJD-70 63(50) 10,3 170 815
AJD-90 80(64) 14,4 220 1185
AJD-110 100(80) 16,5 220 1300
AJD-132 120(96) 18,5 370 1370
AJD-170 154(123) 33 370 1490
AJD-200 180(144) 41 370 1590
AJD-220 200(160) 47 480 1790
AJD-275 250(200) 54 480 2130
AJD-33S 28(22) 5,2 110 1000
AJD-44S 40(32) 7 170 1100
AJD-70S 63(50) 10,3 170 1225
AJD-90S 80(64) 14,4 220 1435
AJD-110S 100(80) 16,5 220 1565
AJD-132S 120(96) 18,5 370 1970
AJD-170S 154(123) 33 370 2090
AJD-200S 180(144) 41 370 2190
AJD-220S 200(160) 47 480 2480
AJD-275S 250(200) 54 480 2880

AC-39 35(28) 8,4 170 700
AC-55 50(40) 11,5 170 775
AC-66 60(48) 15 170 850
AC-90 80(64) 18 170 940
AC-110 100(80) 22,2 220 1140
AC-160 140(112) 30 220 1445
AC-150 135(108) 28,7 370 1350
AC-200 180(144) 37,5 370 1560
AC-250 225(180) 48 370 1920
AC-275 250(200) 51 350 2180
AC-350 316(253) 69 350 2620
AC-400 356(284) 76 420 2830
AC-440 400(320) 82 420 2850
AC-39S 35(28) 8,4 170 1050
AC-55S 50(40) 11,5 170 1125
AC-66S 60(48) 15 170 1200
AC-90S 80(64) 18 170 1300
AC-110S 100(80) 22,2 220 1600
AC-160S 135(108) 28,7 370 2115
AC-150S 140(112) 30 220 1810
AC-200S 180(144) 37,5 370 2175
AC-250S 225(180) 48 370 2870
AC-275S 250(200) 51 350 3030
AC-350S 316(253) 69 350 3740
AC-400S 356(284) 76 420 4100
AC-440S 400(320) 82 420 4120

AP-500 450(360) 95 650 4150
AP-550 500(400) 104,9 650 4150
AP-500S 450(360) 95 650 5750
AP-550S 500(400) 104,9 650 5750
Качество оборудования: Соответствует стандартам: VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34. Производство аккредитовано 
международными сертификатами ISO 9001-TUV. Все оборудование имеет Сертификаты Госстандарта России.

4350x1350x2170

3600х1230х2110
3600х1230х2110
5500х1600х2530

3970x1150x1980
3970x1150x1980
4350x1350x2170
4350x1350x2170

2700х900х1730
3100х1020х1980
3230х1100х1980
3230х1100х1980

1860х900х1065
1860х900х1315

3. С дизельными двигателями «John Deere» (1500 об/мин) - открытые, в кожухе (S)

4039D
4039T

1900х800х1220
1900х800х1220

1370х750х970
1450х800х1040

1370x750x970
1450х800х1040
1450х800х1040
1750x750x1120

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения   (343)  218-82-18, 345-02-03, 218-82-19, 345-02-04.  E-mail: info@powerenergo.ru   www.powerenergo.ru
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Емкость 
топливн. бака, 

л

1860х900х1300
1860х900х1300
1860х900х1320

LPW2-1500
LPW3- 1500

1860х900х1320
2150х1000х1370

4045T
4045H

2150х1000х1480
2150х1000х1470
2300х1100х1530

4. С дизельными двигателями «Cummins» - открытые, в кожухе (S)

1. С дизельными двигателями «Lister Petter» (3000 об/мин.) - открытые, в кожухе (S)

2. С дизельными двигателями «Lister Petter» (1500 об/мин) - открытые, в кожухе (S)

LPW2-3000
LPW3- 3000
LPW4- 3000
LPW2-3000
LPW3- 3000
LPW4- 3000

1450х800х1040
1750х750х1120
1900х800х1220

3029D

LPW4- 1500
LPW2-1500
LPW3- 1500
LPW4- 1500 1900х800х1220

1600х850х1290

6068T
6068H
6068H
6081H

2380х1100х1534
2460x1100x1530

2310х1100х1600
2150х1000х1370

3975х1150х1980
3975х1150х1980

2900х1150х1840
2900х1150х1874
2100х850х1410
2475х900х1520

3029D
4039D

6081H

2310х1100х1600

2475х900х1520
3100х1000х1690
3100х1000х1690
3250х1100х1840
3250х1100х1840
3250x1100x1840

4039T
4045T
4045H
6068T
6068H
6068H
6081H
6081H

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ  компании  “ Акsa Power Generation ”
Модель электро - 

агрегата

Мощность кВа (кВт),  

400 В
Модель (Марка) двигателя

Расход 

топлива, Л/ч
Масса, кГГабаритные размеры        (LxBxH),  мм

NT855G6
NTA855G4

4B3.3G1
4B3.3G2
4B3.9G4

4BTA3.9G3
6BT5.9G6
6BT5.9G2
6CT8.3G2
6CTA8.3G

2530х1100х1600

4B3.3G1
4B3.3G2
4B3.9G4

NTA855G7
2500х970х1570
2500х970х1570
2500х970х1570

6CTAА8.3G2
LTA10G3

6CTAА8.3G2
LTA10G3
NT855G6

4BTA3.9G3
6BT5.9G6
6CT8.3G2
6BT5.9G2

3250x1100x1840
3100x1000x1690
3250x1100x18406CTA8.3G

2500х870х1570

2506A-Е15TAG1

2506A-Е15TAG1
2506A-Е15TAG1

5500х1600х2530

5. С дизельными двигателями «Perkins»- открытые, в кожухе (S)
2506A-Е15TAG1

NTA855G4
NTA855G7

3100x1000x1670
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