
Предназначены: 1.Для обеспечения качественного электропитания компьютерных центров, оргтехники, медицинского оборудо-
вания, аудио- видеотехники и другой промышленной и бытовой аппаратуры, в сетях с напряжением отличным от номинального;
2. Для защиты электронной техники от индустриальных и атмосферных импульсных помех, распространяемых по сети питания
(защита класса С по МЭК IEC-1312-1 (1995-02) и IEC-1643-1). Обеспечивают: 1. Регулировку напряжения в широком диапазоне
с высокой точностью (220±1%), без выброса помех в сеть и искажения формы питающего напряжения; 2. Отключение  нагрузки 
при аварии электросети; 3. Отключение агрегата при перегрузке; 4. Индикацию параметров сети; 5. Режим "прямого включения" 
(BY PASS); 6. Возможность перепрограммирования пороговых значений системы.

Предназначены: 1. Для обеспечения качествен- 
ного электропитания компьютеров, оргтехники, медицинского оборудования, аудио-видеотехники и другой промыш-
ленной и бытовой аппаратуры, в сетях с напряжением,отличным от номинального; 2.Для защиты электронной техни-
ки от индустриальных и атмосферных  импульсных помех, распространяемых по сети питания (защита класса С по 
МЭК IEC-1312-1 (1995-02) и IEC-1643-1). Обеспечивают:  1. Плавную регулировку напряжения в широком диапазоне
с высокой точностью 1%, без разрыва фазы, без выброса помех в сеть и искажения формы питающего напряжения, 
что позволяет работать как с сильно-индуктивными (электродвигатели), так и с сильно-емкостными нагрузками (оборудование 
соляриев); 2. В отличие от большинства стабилизаторов других фирм обеспечивает корректную работу при питании от дизель\бен-
зогенератора за счет высокой помехоустойчивости измерительных цепей; 3.Защиту электронного оборудования от импульсных 
перенапряжений; 4. Индикацию параметров сети; 5. Полную паспортную мощность во всем заявленном диапазоне напряжений.  
Конструкция стабилизаторов напряжения САТУРН: "CАТУРН" СНЭ представляют собой напольные блоки.При необходимос-
ти крепления стабилизатора на стену, поставляемый комплект может быть дополнен настенным креплением.Корпусные элемен-
ты изготовлены из металла и окрашены износостойким полимерным покрытием. Цвет серый RAL 7035. Корпуса всех стабилиза- 
торов серии 500 унифицированы. Модели отличаются только мощностью, диапазоном, весом и клеммами подключения. Стабили-
заторы имеют унифицированную плату управления на основе микропроцессора. Узел электромеханики собран на основе авто-
трансформатора немецкой фирмы  TTW, отличающегося высокой надежностью и длительным сроком службы.

1. Отключение нагрузки при аварии 
сети,при отклонении напряжения
на выходе стабилизатора за безо-
пасные для нагрузки пределы с 

последующим автоматическим включением при восстановлении сети;
2. Защита нагрузки от импульсных перенапряжений,вызванных грозовыми
разрядами,переходными процессами в сети,сварочным оборудованием и т.д.
Системы безопасности: 1.Отключение стабилизатора при перегрузке и КЗ;

Цифровая индикация сети:   1. Индикация значения входного и выходного напряжения; 2. Ток нагрузки; 3. Мощность нагрузки; 
4. Индикация по виду защитного отключения. Система BYPASS: 1. Прямое включение на случай аварии стабилизатора для обес-
печения работы нагрузки. 

   Модель   Вес, Кг

СНЭ-О-4 40
СНЭ-О-5 40
СНЭ-О-7 40
СНЭ-О-7* 65
СНЭ-О-8 40
СНЭ-О-8* 65
СНЭ-О-10 40
СНЭ-О-10* 65
СНЭ-О-14 65
СНЭ-О-17 65
СНЭ-О-20 70

   Модель   Вес, Кг

СНЭ-Т-12 3х40
СНЭ-Т-15 3х40
СНЭ-Т-20 3х40
СНЭ-Т-20* 3х65
СНЭ-Т-25 3х40
СНЭ-Т-25* 3х65
СНЭ-Т-30 3х40
СНЭ-Т-30* 3х65
СНЭ-Т-40 3x65
СНЭ-Т-50 3x65
СНЭ-Т-60 3x70

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов  Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25.E-mail: urservis@sky.ru  

Стабилизаторы напряжения САТУРН. Серия 500.

Системы защиты нагрузки: 

2.Контроль температуры внутри блока и отключение при перегреве; 3.Анализ параметров сети и тест системы  при включении. 

Диапазон измен.вход. напр. при 
изменении выходного 220±1 %

Диапазон измен.вход. напр.при 
измен.вых.220±10 %

Габаритные размеры 
(Ш х В х Г), мм

150 - 290
160 - 280
169 - 270

178 - 262

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения   Т/ф: (343) 218-82-18, 345-02-03.  E-mail:info@powerenergo.ru   www.powerenergo.ru
Стабилизаторы напряжения САТУРН

Номинальная мощность (тока 
на фазу)

138 - 312
147 - 302
155 - 292

132 - 308121 - 333

Габаритные размеры 
(Ш х В х Г), мм

144 - 305
154 - 294

13.8 (63А)
17.6 (80А)

176 - 264161 - 28522.0 (100А)

147 - 292
157 - 282

Номинальная мощность (тока 
на фазу)

Диапазон измен.вход. напр. при 
изменении выходного 220±1 %

150 - 290
160 - 280
169 - 270

121 - 333
163 - 283

Диапазон измен.вход. напр.при 
измен.вых.220±10 %

138 - 312
147 - 302
155 - 292

146 - 294
185 - 255

146 - 294
185 - 255

178 - 262

4.4 (20А)
5.5 (25А)

133 - 318

3 х 4.4 (20А)
3 х 5.5 (25А)
3 х 7.0 (32А)
3 х 7.0 (32А)
3 x 8.8 (40А)

133 - 318

7.0 (32А)
7.0 (32А)
8.8 (40А)
8.8 (40А)

169 - 27611.0 (50А)

163 - 283

11.0 (50А) 147 - 292
157 - 282
168 - 272

135 - 316

3 x 8.8 (40А)
3 x 11.0 (50А)

135 - 316
144 - 305

3 x 11.0 (50А)
3 x 13.8 (63А)

169 - 276

в наличии данной защиты в нагрузке. При пропадании одной из фаз или перекосе фаз по каким либо причинам защита обесточит
такого рода нагрузку во избежании более серьезной аварии. Для питания нагрузок на жилом доме (коттедж) или на мощной --

3 x 17.6 (80А)
3 x 22.0 (100А)

168 - 272
176 - 264

"звезда" и работающих независимо друг от друга. Для трехфазных нагрузок типа двигатели, промышленные холодильники или
технологические линии на выход стабилизатора необходимо установить контактор с реле контроля фаз (РКФ 3\1), либо убедиться
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132 - 308

Однофазные стабилизаторы напряжения. Серия 500.Технические характеристики

Рекомендации по комплектации:     Трехфазный стабилизатор комплектуется из трех однофазных соединенных по схеме 
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Трехфазные стабилизаторы напряжения. Серия 500.

Скорость регулировки зависит от величины отклонения входного напряжения.При значительных отклонениях достигает величины
150 В\сек, что в 3 - 5 раз быстрее многих электромеханических стабилизаторов напряжения различных фирм. 

154 - 294
161 - 285
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