
Модель Модель
станции кВА кВт станции кВА кВт

UG14P1 12,5 10 UG11P1S 10 10
UG16,5E1 15 12 UG13E1S 11,8 11,8
UHG30E1 30 24 UHG24E1S 24 24

FG27P1 27 21,6 FG60E1 60 48
FG30E1 30 24 FG65P1 65 52
FG34P1 34 27,2 FG75E1 75 60
FG40E1 40 32 FG85P1 85 68
FG40P1 40 32 FG100E1 100 80
FG46,5E1 46,5 37,2 GMG110P1 110 88
FG51P1 51 40,8 GMG125E1 125 100

Модель Модель
станции кВА кВт станции кВА кВт

SG240 240 192 PG525B1 525 450
PG345B1 345 276 PG620B1 620 496
PG345B3 345 276 PG750B 750 600
PG450B1 450 360 PG1000B 1000 800
PG500B1 500 400 PG1250B 1250 1000

При обозначении применяется следующая буквенно–цифровая символика:   U, F, GM, S или Р - 
 - двигатели ISUZU, FORD, GENERAL MOTORS, SCANIA или PERKINS. G - электростанция предназначена
предназначена для работы на газовом топливе, Н - высокооборотный двигатель с частотой вращения 
3000 об/мин (у всех моделей с частотой вращения 1500 об/мин обозначение отсутствует.  Число -
 - номинальная мощность в кВА,  Е - для работы в качестве резервного источника(перегрузка не допуска-
ется). P - для работы в качестве постоянного источника электроэнергии для меняющейся нагрузки с воз-
можностью перегрузки 10% в течение 1 часа каждые 12 часов работы, В - для работы в качестве постоянного источника электро-
энергии на постоянную нагрузку (перегрузка не допускается),  S - однофазный выход (у моделей с 3-фазным выходом отсутствует).

• Газопоршневой двигатель.  • Генератор переменного тока (380/220В, 50 Гц).  • Выходной автоматический
выключатель генераторной установки.  • Рама с виброопорами. • Радиатор системы охлаждения, установ-
ленный на раме, • Автоматическая панель управления PWK 1.0. • Индустриальный глушитель с сильфоном.  
 • Аккумуляторная батарея.
• Базовая комплектация – OKS.  • Панель переключения нагрузки ATI/STI (блок АВР) (обеспечивает запуск 
генераторной установки через 10-15 с после пропадания напряжения в сети и его останов по истечении 160 сек после возобнов-
ления централизованного электроснабжения).  • устройство для подогрева  охлаждающей жидкости. 
• устройство для подзарядки аккумуляторных батарей.

    • Базовая комплектация – OKS.
• Комплектация с системой автоматического запуска – OAS.  • Звукоизолирующий кожух.

Комплектация CHP (Combined Heat and Power) для моделей
SG240-PG1250B включает в дополнение к базовой комплектации оборудование для утилизации тепловой
энергии:  • модуль теплообмена (теплообменник рубашки охлаждения, теплообменник выхлопных газов с 
байпасным клапаном и дополнительным вспомогательным оборудованием, смонтированным на единой 
раме).  • выносной радиатор в/з штатного, расположенного на раме.  • термостаты и насосы для циркуляции 
охлаждающей жидкости.
* панели управления с возможностью параллельной работы с синхронизацией с сетью. * панели дистанцион-
ного мониторинга состояния агрегата, запуска и останова. * программное обеспечение для дистанционного
мониторинга и контроля. * зарядное устройство аккумуляторной батареи от электросети для ее поддержания 
в заряженном состоянии. * дополнительные глушители и катализаторы для снижения акустического шума и 
и выбросов. * устройства подогрева двигателя и доп.оборудования. * доп.датчики индикации состояния и  аварийных остановов
двигателя.* система поддержания уровня масла в двигателе с дополнительным баком 100л.
Контейнер обеспечивает работу генераторной установки в сложных климатических условиях. Он оснащается системами жизне-
обеспечения (автоматическим обогревом, вентиляцией, охранно-пожарной сигнализацией, системой пожаротушения), рабочим 
и аварийным освещением, оборудованием для подключения к газовой магистрали. Габариты контейнера позволяют беспрепят-
ственно проводить техническое обслуживание и ремонт генераторной установки. Контейнер разработан специально для монтажа 
электростанций.

CHP (Combined Heat and Power) - Комплектация газовых электростанций с системами утилизации 
тепла (для мод.SG240-PG1250B).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ КОНТЕЙНЕР

С системой утили-
зации тепла (СНР)
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(OKS)

С системой утили-
зации тепла (СНР)

Доступная комплектация Доступная комплектация

OAS - Комплектация с системой автоматического запуска:

OKS, OAS, CAS
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OKS - Базовая комплектация (ручной запуск):ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

Баз.ком. 
(OKS)

По запросу

Мощность

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения (343) 218-82-18, 345-02-03. E-mail: info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru

Однофазные модели 220 – 240В, 50ГцТрехфазные модели 380 – 415В, 50Гц 

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ PERKINS И SCANIA MOTORS

OKS, OAS, CAS

CAS - Комплектация в звукоизолирующем корпусе:

OKS, OAS, CASOKS, OAS, CAS

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов (343) 218-92-44, 218-92-25. E-mail: urservis@sky.ru   www.urservis.sky.ru

Мощность Мощность

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ FORD И GENERAL MOTORS

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ISUZU

ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КОМПАНИИ F.G. WILSON
 МОЩНОСТЬЮ от 10 кВт до 1000 кВт   (на природном газе)
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