
Порты Шредера, сменный воздушный фильтр, реле высокого и низкого давления, защитные цепи и 
24в-50ВА трансформатор. Медные втулки с внутренней трубной резьбой для подсоединения подачи, 
обратки и слива конденсата. Встроенный модуль управления и защиты UPM1. Модули горизонталь-
ного исполнения не включают комплект подвески к потолку.Расширенный температурный диапазон
необходим при температуре жидкости ниже 10ºС при нагреве или выше 37ºС при охлаждении.
1ф - однофазный, 3ф - трехфазый компрессор.* Опция включает водяной теплообменник и прямые 
участки труб из мельхиора. Все фитинги медные.** Расширенный диапазон включает терморасшири-
тельный  клапан и изоляцию водяного теплооменника.

Вертик. Исп. Горизонт. Исп. Вод.секц.с 
компрес. Верт. возд.секц. Гориз. возд.секц.

EM007 1ф. 2,1  +  +  +  +  + 55
EM009 1ф. 2,6  +  +  +  +  + 55
EM012 1ф. 3,5  +  +  +  +  + 62
EM015 1ф. 4,4  +  +  +  +  + 79
EM018 1ф. 5,3  +  +  +  +  + 94
EM024 1ф. 7,0  +  +  +  +  + 101
EM028 1ф. 8,2  +  +  +  +  + 108
EM028 3ф. 8,2  +  +  +  +  + 108
EM031 1ф. 9,1  +  +  +  +  + 110
EM031 3ф. 9,1  +  +  +  +  + 110
EM036 1ф. 10,5  +  +  +  +  + 127
EM036 3ф. 10,5  +  +  +  +  + 127
EM041 3ф. 12,0  +  +  +  +  + 124
EM042 3ф. 12,3  +  +  +  +  + 130
EM048 3ф. 14,1  +  +  +  +  + 152
EM060 3ф. 17,6  +  +  +  +  + 187
EM070 3ф. 20,5  +  +  +  +  + 189
*** Двигатель вентилятора у всех моделей однофазный, прямого привода.

Два компрессора с независимыми фреонопроводами (двухступенчатый нагрев и охлаждение). 
Вентилятор с ременным приводом. Порты Шредера, сменный воздушный фильтр, реле высокого
и низкого давления, защитные цепи и 24в-50ВА трансформатор. Медные втулки с внутренней 
трубной резьбой для подсоединения подачи, обратки и слива конденсата. Встроенный модуль 
управления и защиты UPM2. Модули горизонтального исполнения не включают комплект подвески
к потолку. Расширенный температурный диапазон необходим при температуре жидкости ниже 
10ºС при нагреве или выше 37ºС при охлаждении.1ф - однофазный, 3ф - трехфазый компрессор.
* Опция включает водяной теплообменник и прямые участки труб из мельхиора. Все фитинги 
медные. ** Расширенный диапазон включает терморасширительный клапан и изоляцию водяного теплооменника.

Доп.

Вертик. Исп. Горизонт. Исп.
Вод.секц.с 
компрес.

Верт. 
возд.секц.

Гориз. 
возд.секц. опции

EM072 3ф. 21,1  +  +  +  +  + 245 288
EM096 3ф. 28,1  +  +  +  +  + 322 261
EM120 3ф. 35,2  +  +  +  +  + 349 273
EM140 3ф. 41,0 N/A  +  + N/A  + нет 413
EM144 3ф. 42,2  + N/A  +  + N/A 503 нет
EM150 3ф. 44,0  + N/A  +  + N/A 340 нет
EM168 3ф. 49,2  + N/A  +  + N/A 497 нет
EM170 3ф. 49,8 N/A  + N/A N/A N/A нет 735
EM180 3ф. 52,7  + N/A  +  + N/A 408 нет
EM210 3ф. 61,5  + N/A  +  + N/A 572 нет
EM240 3ф. 70,3  + N/A  +  + N/A 608 нет
EM242 3ф. 70,9 N/A  + N/A N/A N/A нет 796
EM300 3ф. 87,9  + N/A  +  + N/A 635 нет
EM360 3ф. 105,5  + N/A  +  + N/A 771 нет
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 ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ "FHP", США 
Серия ЕМ (вода-воздух)с одним компрессором. Комплект (агрегат) и опции:

Исполнение Сплит-модулей
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Масса брутто, 
кгДополнительные опции

Исполнение Сплит-модулей
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Исполнение

Серия ЕМ (вода-воздух) с двумя компрессорами. Комплект (агрегат) и опции:

Модель Тепловая 
мощность, кВт
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