
Экономичный расход топлива и подачи пара; Автоматизированная система контроля с использованием микроком-

Вес без Давл.газа Давл. ДТ МАХ давл.пара МАХ темп.пара МАХ расх.газа* МАХ расх. ДТ*
кг/ч Ккал/ч кг бар oС м3/ч л/ч
500 300000   1100  300 своб 12 191,6 39 31
750 450000 1800 300 своб 14 198 58 48
1000 600000 1900 300 своб 16 204 79 63
1500 900000 2500 300 своб 16 204 118 95
2000 1200000 2800 300 своб 16 204 157 126
2500 1500000 3100 300 своб 16 204 196 157
3000 1800000 4100 300 своб 16 204 235 189
3500 2100000 4500 300 своб 16 204 274 220
4000 2400000 5300 300 своб 16 204 313 252
4500 2700000 5500 300 своб 16 204 352 283
5000 3000000 5800 300 своб 16 204 391 314

воды на входе в парогенератор WIKA - шкала 0÷60 бар - 2 шт. 11. Прессостат максимально допустимого давления  пара

Давл.газа Давл. ДТ МАХ давл.пара МАХ темп.пара МАХ расх.газа* МАХ расх. ДТ*
кг/ч Ккал/ч бар oС м3/ч л/ч
150 0,09 300 своб 7 170 12 10

350 0,21 300 своб 7 170 27 22

500 300000 300 своб 12 191,6 39 31

750 450000 300 своб 14 198 58 47

1000 600000 300 своб 16 204 78 63

1200 720000 300 своб 16 204 93 75

1500 900000 300 своб 16 204 116 94

По желанию заказчика возможна поставка вертикального парогенератора в модульном исполнении.

2580х1540х2460

Возможность быстрого изменения параметров вырабатываемого пара в соответствии с потребностями производства;

пьютера; Быстрота запуска и получения готового пара; Простота эксплуатации и обслуживания; Легкосъемный змеевик,

поставка обеспечивает упрощенный монтаж агрегата;Наличие разрешительной документации Госгортехнадзора и 

бумажные предприятия; Заводы железо-бетонных конструкций; Растворные узлы; Предприятия пищевой промышлен-

Промышленные стационарные парогенераторы,работающие на природном газе и дизельном топливе(150-5000
 кг/час). Электрические паровые котлы, используются в любых помещениях, где имеется потребность в паре (2,2-80 кг/час).

Конструкция и технологические особенности парогенераторов фирмы ALBA MAKINA обеспечивают потребителей 

Получение пара через 5 – 10 минут после включения; Малые габариты и масса оборудования; Высокое качество пара;

Промышленные парогенераторы        ALBA  
MAKINA                                                          (2,2 - 

5000 кг пара/час), в т.ч.:

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения    (343)  218-82-18,  345-02-03.   E-mail:info@powerenergo.ru   www.powerenergo.ru
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ности; Пивоваренные предприятия; Гостиничные комплексы; Химчистки; Прачечные; Текстильные фабрики; Больницы,

Госстандарта России, Украины. Область применения: Предприятия по производству гофрокартона; Целлюлозно-

мбар

лаборатории; Химическая промышленность; Нефте-газодобывающая промышленность; Лесопильная промышленность;

рядом преимуществ, одно из которых - отсутствие в процессе выработки пара объемных сосудов, заполненных водой и
работающих под высоким давлением.  Преимущества: Отсутствие опасности взрыва; Высокий КПД эксплуатации;

Отопительные системы.                                                                                                            Горизонтальные парогенераторы

* - данные указаны при работе в режиме разогрева. Потребление топлива снижается на 15-20% при выходе на штатный 
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вается на штуцере манометра для измерения давления питательной воды - 2 шт.  9. Манометр для измерения давления 
пара в парогенераторе WIKA - шкала 0÷25 бар, Кл. 1,0, Ø160 мм. 10. Манометр для измерения давления питательной 

змеевиковый. Парогенератор полностью собирается и проверяется на заводе-изготовителе и поставляется на монтажную

 - 2 шт.  6.Обратный клапан магистрали питательной воды к экономайзеру фирмы INTER VALF (Германия) - 2 шт. 7. Кран 

3700х1840х2640

мбар
Производительность

фирмы DANFOSS тип RT.12. Прессостат рабочего давления пара для первой ступени мощности фирмы DANFOSS тип RT.
13. Прессостат рабочего давления пара для второй ступени мощности фирмы DANFOSS тип RT.
14. Датчик (термопара) температуры пара на выходе из змеевика фирмы METRONIC.
15.Реле (предохранительный термостат) температуры пара на выходе из парогенератора фирмы 
METER. 16. Датчик (термопара) температуры уходящих дымовых газов фирмы METRONIC.
17. Реле (предохранительный термостат) температуры уходящих дымовых газов фирмы METER.
18. Щит управления с аварийной сигнализацией фирмы ALBA.19.Трехпоршневой питательный 
насос фирмы SPECK (Германия) - 2 шт.                                                                                   Вертикальные парогенераторы

Габариты без горелки

позволяющий произвести замену (при капитальном ремонте) без применения сварки за несколько часов; Модульная

трехходовой устанавливается на штуцере манометра для измерения давления пара - 1 шт. 8. Кран трехходовой устанавли-

площадку в готовом для монтажа исполнении.2. Горелка автоматизированная фирмы BALTUR (Италия).3. Сепаратор.

Производительность

4.Экономайзер. 5.Предохранительный клапан пружинный с фланцевым соединением фирмы ARI-ARMATUREN(Германия)-

режим работы. Комплектация горизонтального парогенератора: 1.Парогенератор пямоточного типа D05, водотрубный, 

Габариты без горелки
ДхШхВ мм
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