
ЕРМ-125 ЕРМ-160 ЕРМ-180
Емкость барабана, л 125 160 180
Диаметр горловины, мм 375 400 400
Скорость вращения, об/мин 26,6 29,5 29,5
Напряжение, В (50гц) 220 220 220
Количество фаз (Степень защиты) 1 (IP45) 1 (IP45) 1 (IP45)
Мощность двигателя, Вт 550 650 800

58 72 74

Предназначены для откачки воды чистой и грязной из водоемов, ям, траншей, котлованов и выбираются по производительности и напору.

Сварочный аппарат Ultra W-160, аналог Nordika 2162, с комплектом,185/220/380 в., 

См.соответствующие разделы  каталога.

Инвертор сварочный ММА Ultra WIP 4-160, 220В, 10-160А, 5 KVA, электрод 4мм.
Инвертор сварочный ММА Ultra WIP 4-200, 220В, 10-200А, 7 KVA, электрод 4мм.

КОМПЛЕКС  ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ  АВТОНОМНОГО  
(независимого  от наличия  сетевой  электроэнергии)   
СТРОИТЕЛЬСТВА  ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ,   МАГАЗИНОВ,   

ПРОМЫШЛЕННЫХ  И  ДРУГИХ  ОБЪЕКТОВ.

СВАРОЧНЫЕ   АППАРАТЫ  и  ИНВЕРТОРЫ

Тепловые пушки на дизельном топливе или керосине прямого нагрева мощностью              
16,5 - 50 кВт предназначены для обогрева помещений площадью 120 - 500 кв.м

Выбираются в зависимости от потребности. 
См. соответствующие разделы каталога.

Выбираются в зависимости от требующейся силы тока и диаметра электрода. 

Предназначены для освещения объектов строительства и выбираются по высоте, типу и устройству, мощности светового потока.
Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов    Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25.  E-mail:urservis@sky.ru   www.urservis.sky.ru

min 2,6 кВт.-max 6 кВт., 50-160 А.,диам. эл-да 2-4 мм., защита от перегрузки.
Сварочный аппарат Ultra W-200, аналог Nordika 3200, с комплектом, 185/220/380 вт.,
min 4 кВт.-max 8 кВт., 50-210 А., диам. эл-да 2-5 мм., защита от перегрузки.
Сварочный аппарат Ultra W-250, аналог Nordika 3250, с комплектом, 185/220/380 вт., 
min 4,5 кВт.-max 8,5 кВт., 50-250 А.,диам. электрода 2-5 мм., защита от перегрузки.
Инвертор сварочный ММА Ultra WIP 4-130, 220В, 10-130А, 4 KVA, электрод 3мм.

           ВЫШКИ   ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ   (для  строительных  площадок)

Бензиновые сварочные электростанции со сварочным током 170-280А, дизельные электростанции со сварочным током 200 - 500 А 
предназначены для ведения сварочных работ в условиях удаления от сети (в полевых условиях). Выбираются в зависимости от

требующейся силы тока и диаметра электрода. См.соответствующие разделы каталога.

 ТЕПЛОВЫЕ  ПУШКИ  на  дизельном  топливе (керосине)

Бензиновые   и   дизельные    ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

электроснабжения домов, коттеджей, магазинов, строительных объектов, поселков и т.п. Выбираются в зависимости от 

Бензиновые и дизельные ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Бензиновые   и   дизельные   МОТОПОМПЫ

См.соответствующие разделы каталога.

требующейся мощности и потребности в электроэнергии. См.соответствующие разделы каталога.
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БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ    ЕРМ-125, ЕРМ-160, ЕРМ-180.

Бензиновые электростанции мощностью 0,75-20 кВа, дизельные электростанции мощностью 2 - 3000 кВа предназначены для 

Технические характеристики Бетоносмеситель с чугуным венцом 

незаменимый помошник при строительстве 

дач, коттеджей, оперативном приготовлении 

бетона в небольших количествах. Выбираются 

в зависимости от потребности.Вес, кГ
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