
Масса,
кВА кВт кВА кВт  кг

DPS 9 403 C 11G 9 7 10 8 343 30 2,1
DPS 13 403 C 15G 13 11 15 12 425 30 3,7
DPS 20 404 C 22G 20 16 22 18 535 70 5,4
DPS 27 31524 28 22 30 24 644 70 6,9
DPS 45 1004G 45 36 49 39 814 138 11,0
DPS 65 1004 TG1 65 52 72 57 912 138 17,0
DPS 75 1004 TG2 76 61 83 66 980 138 18,0
DPS 100 1104C-44TAG2 103 82 113 90 1 160 138 24,0
DPS 140 1006TAG 136 109 150 120 1 375 250 32,0
DPS 200 1306C E87TAG3 208 166 230 183 2 279 418 46,0
DPS 250 1306C E87TAG6 250 200 275 220 2 495 418 57,0
DPS 350 2306C E14TAG2 350 280 400 320 3 759 554 70,6
DPS 400 2306C E14 TAG3 400 320 450 360 3 894 554 81,1
DPS 450 2806C E16 TAG1 450 360 500 400 4 273 964 97,0
DPS 500 2806C E16 TAG2 500 400 550 440 4 273 964 108,0

Масса,
кВА кВт кВА кВт  кг Ток АВР,А   Поставка

DPA 10E 403 C 11G 9 7 10 8 343 25

DPA 15E 403 C 15G 13 11 15 12 425 25

DPA 25E 404 C 22G 20 16 22 18 535 40

DPA 30E 31524 28 22 30 24 644 60

DPA 50E 1004G 45 36 49 39 814 80

DPA  60E 1004 TG1 59 48 63 51 912 125

DPA  70E 1004 TG2 65 52 72 57 980 125

DPA 85E 1104C-44TAG2 76 61 83 66 1 160 125

DPA 110E 1006TAG 100 80 110 88 1 375 200

DPA150E 1306C E87TAG3 136 109 150 120 2 279 250

DPA 230E 1306C E87TAG6 208 166 229 183 2 495 350

DPA 275E 2306C E14TAG1 250 200 275 220 3 644 400

DPA 400E 2306C E14TAG2 350 280 400 320 3 759 700

DPA 450E 2306C E14 TAG3 400 320 440 352 3 894 700

DPA 500E 2806C E16 TAG1 450 360 500 400 4 273 1 000

DPA 550E 2806C E16 TAG2 500 400 550 440 4 273 1 000

Промышленный глушитель двигателя, аккумуляторная батарея, есть предпусковой подогреватель.

Масса,
кВА кВт кВА кВт  кг

DPS 9 403 C 11G 9 7 10 8 343 30 2,1
DPS 13 403 C 15G 13 11 15 12 425 30 3,7
DPS 20 404 C 22G 20 16 22 18 535 70 5,4
DPS 27 31524 28 22 30 24 644 70 6,9
DPS 45 1004G 45 36 49 39 814 138 11,0
DPS 65 1004 TG1 65 52 72 57 912 138 17,0
DPS 75 1004 TG2 76 61 83 66 980 138 18,0
DPS 100 1104C-44TAG2 103 82 113 90 1 160 138 24,0
DPS 140 1006TAG 136 109 150 120 1 375 250 32,0
DPS 200 1306C E87TAG3 208 166 230 183 2 279 418 46,0
DPS 250 1306C E87TAG6 250 200 275 220 2 495 418 57,0
DPS 350 2306C E14TAG2 350 280 400 320 3 759 554 70,6
DPS 400 2306C E14 TAG3 400 320 450 360 3 894 554 81,1
DPS 450 2806C E16 TAG1 450 360 500 400 4 273 964 97,0
DPS 500 2806C E16 TAG2 500 400 550 440 4 273 964 108,0

кВА кВт кВА кВт Ток АВР,А   Поставка
DPAS10E 403 C 11G 9 7 10 8 2,1 25

DPAS 15E 403 C 15G 13 11 15 12 3,7 25

DPAS 25E 404 C 22G 20 16 22 18 5,4 40

DPAS 30E 31524 28 22 30 24 6,9 60

DPAS 50E 1004G 45 36 49 39 11,0 80

DPAS  60E 1004 TG1 59 48 63 51 17,0 125

DPAS  70E 1004 TG2 65 52 72 57 18,0 125

DPAS 85E 1104C-44TAG2 76 61 83 66 24,0 125

DPAS 110E 1006TAG 100 80 110 88 32,0 200

DPAS 150E 1306C E87TAG3 136 109 150 120 46,0 250

DPAS 230E 1306C E87TAG6 208 166 229 183 57,0 350

DPAS 275E 2306C E14TAG1 250 200 275 220 62,4 400

DPAS 400E 2306C E14TAG2 350 280 400 320 70,6 700

DPAS 450E 2306C E14 TAG3 400 320 440 352 81,1 700

DPAS 500E 2806C E16 TAG1 450 360 500 400 97,0 1 000

DPAS 550E 2806C E16 TAG2 500 400 550 440 108,0 1 000

Промышленный глушитель двигателя, аккумуляторная батарея, есть предпусковой подогреватель.

В шумозащитном кожухе

Серия "DPS"; "DPAS"(9-800 КВА) - 380 В, 3 фазы, 50 Гц В шумозащитном кожухе

4580 х 1500 х 2240

2800 х 980 х 1535

3675 х 1400 х 2100
3675 х 1400 х 2100

5500 х 1550 х 2480

1860 х 840 х 1200
2250 х 1050 х 1495

5500 х 1550 х 2480

ДГУ  В  АВТОМАТИЧЕСКОМ  ИСПОЛНЕНИИ

4580 х 1500 х 2240
4580 х 1500 х 2240
5500 х 1550 х 2480
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Размеры, мм

1860 х 840 х 1200
1860 х 840 х 1200

2250 х 1050 х 1495
2800 х 980 х 1535

3500 х 1100 х 1735

3675 х 1400 х 2100
4580 х 1500 х 2240
4580 х 1500 х 2240
5500 х 1550 х 2480

2800 х 980 х 1535
2800 х 980 х 1535

3500 х 1100 х 1735
3675 х 1400 х 2100

1860 х 840 х 1200
2250 х 1050 х 1495
2250 х 1050 х 1495
2800 х 980 х 1535

3560 х 1200 х 2325

Размеры, мм

1860 х 840 х 1200
1860 х 840 х 1200

3430 х 1150 х 2168
3430 х 1150 х 2168
3430 х 1150 х 2168
3560 х 1200 х 2325

2490 х 850 х 1770
2490 х 850 х 1770

2900 х 1100 х 2030
2900 х 1100 х 2030
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Примечание
Размеры, мм

1400 х 700 х 1090
1400 х 700 х 1090
1550 х 700 х 1740
1550 х 700 х 1740
1965 х 750 х 1750
1965 х 750 х 1750
1965 х 750 х 1750

3430 х 1150 х 2168
3430 х 1150 х 2168
3560 х 1200 х 2325
3560 х 1200 х 2325

2490 х 850 х 1770
2490 х 850 х 1770

2900 х 1100 х 2030
2900 х 1100 х 2030

1550 х 700 х 1740
1965 х 750 х 1750
1965 х 750 х 1750
1965 х 750 х 1750

Размеры, мм

1400 х 700 х 1090
1400 х 700 х 1090
1550 х 700 х 1740

В комплект щита Автоматического
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ

Осн. мощн. Резерв. мощн.

 двигателя.

Дизельные генераторы GESAN (Испания) с двигателем Perkins -1500 об/мин

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ Осн. мощн. Резерв. мощн. Емкость 
бака, л

Серия "DP"; "DPA" (9-800 КВА) - 380 В, 3 фазы, 50 Гц

указатель частоты, 

Панель управления:

Промышленный глушитель
 двигателя, аккумуляторная

вручную ключем зажигания,
контрольная панель 
монтируется на раме.

   СТАЦИОНАРНАЯ:  запускается  

 вольтметр, амперметр, 
счетчик моточасов,

монтируется на раме.
Панель управления:

 вольтметр, амперметр, 
счетчик моточасов,

автоматы отключения, 3 полюса. 
Промышленный глушитель
 двигателя, аккумуляторная

Расход топл, 
л/ч

   СТАЦИОНАРНАЯ: запускается  
вручную ключем зажигания,

контрольная панель 

 батарея, отсутствует

сети, с АВР. НАПРЯЖЕНИЕ 380 В. 
Щит автозапуска с контрольной
картой GECО (управление контак-

 предпусковой подогреватель
 двигателя.

запуска не входят контакторы.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ:  с автоза -

ДГУ  В  АВТОМАТИЧЕСКОМ  ИСПОЛНЕНИИ
АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЕЗ АВР: 

Двигатель/генератор смонтиро-
ваны на стальной раме с анти-
вибрационными демпферами.

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения   Т/ф: (343) 218-82-18, 345-02-03, 218-82-19.   E-mail: info@powerenergo.ru    www.powerenergo.ru

СТАЦИОНАРНАЯ

торами, индикация функций
автоматизации - автоматический

режим работы, подачи
аварийных сигналов и т.п.), 

пуском при пропадании основной

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ
Осн. мощн.

Двигатель оборудован электростар-
том и радиатором с вентилятором. 
Топливный бак установлен в раму. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЕЗ АВР: Расход 
топл,л/ч

 предпусковой подогреватель
 батарея, отсутствует

указатель частоты, 
автоматы отключения, 3 полюса. 

В комплект щита Автоматического
запуска не входят контакторы.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ: с автозапус-
ком при пропадании основной

сети, с АВР. НАПРЯЖЕНИЕ 380 В. 
Щит автозапуска с контрольной
картой GECО (управление контак-

торами, индикация функций

Двигатель оборудован электростар-
том и радиатором с вентилятором. 

автоматизации - автоматический
режим работы, подачи

аварийных сигналов и т.п.), 
Двигатель/генератор смонтиро-

Топливный бак установлен в раму. 

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов   Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25.    E-mail: urservis@sky.ru      www.urservis.sky.ru

Расход топл, 
л/ч

Резерв. мощн.Осн. мощн. Емкость 
бака, л

Резерв. мощн.

ваны на стальной раме с анти-
вибрационными демпферами.

2800 х 980 х 1535
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