
Модель Модель Ем.топ. Шум Габарит. р-ы,        Масса,

электроагрегата двигателя 230 В 400 В бака, л дБ (LxBxH) мм  кг

4400 ED - А/HHBA Honda GX 240 3,5 3,8 1,5/2,9 5,9 ручной 70 740х500х530 78
4400 ED - A/HЕBA Honda GX 270 3,7 4 1,5/2,9 5,9 эл. стартер 70 740х500х530 83
6400 ED - А/HHBA Honda GX 390 5 5,9 1,8/3,2 6,5 ручной 71 740х500х530 92
6400 ED - А/HЕBA Honda GX 390 5 5,9 1,8/3,2 6,5 эл. стартер 71 740х500х530 97
6400 ED -AА/HHBA Honda GX 390 5 5,9 1,8/3,2 6,5 ручной 71 740х500х530 92
6400 ED -AА/HЕBA Honda GX 390 5 5,9 1,8/3,2 6,5 эл. стартер 71 740х500х530 97

2801 E  -  A/МHBA Mitsubishi GT600 2,5 – 0,6/1,1 12 ручной 68 510х405х395 47
2801 E  -  A/HHBA Honda GX 160 2,5 – 0.6/1,1 8 ручной 68 510х405х395 47
2801 E  - AA/HHBA Honda GX 160 2,5 – 0.6/1,1 8 ручной 68 510х405х395 47
4401 E  - AA/HHBA Honda GX 270 3,7 – 1.3/2,4 20 ручной 70 740х500х530 89
4401 E  - AА/HЕBA Honda GX 270 3,7 – 1.3/2,4 20 эл. стартер 70 740х500х530 97,5
4401 E  - AА/HЕBA  BLC Honda GX 270 3,7 – 1.3/2,4 20 Автомат. 70 740х500х530 97,5
5401 ED -AА/HHBA Honda GX 270 3,7 4 1,4/2,5 20 ручной 70 740х500х530 89
5401 ED –AА/HЕBA Honda GX 270 3,7 4 1,4/2,5 20 эл. стартер 70 740х500х530 97,5
5401 ED –AА/HЕBA BLC Honda GX 270 3,7 4 1,4/2,5 20 Автомат. 70 740х500х530 97,5
6401 ED -AА/HHBA Honda GX 390 5,2 6,1 1,7/3,0 20 ручной 71 740х500х530 100
6401 ED –AА/HЕBA Honda GX 390 5,2 6,1 1,7/3,0 20 эл. стартер 71 740х500х530 108
6401 ED –AА/HЕBA BLC Honda GX 390 5,2 6,1 1,7/3,0 20 Автомат. 71 740х500х530 108

7401 ED -AА/HHBA Honda GX 390 5,5 6,58 1,8/3,3 20 ручной 70 740х500х530 107
7401 ED -AА/HЕBA Honda GX 390 5,5 6,58 1,8/3,3 20 эл. стартер 70 740х500х530 115
7401 ED -AА/HЕBA  BLC Honda GX 390 5,5 6,58 1,8/3,3 20 Автомат. 70 740х500х530 115
7401 E -AА/HHBA Honda GX 390 6,4 - 1,8/3,3 20 ручной 70 740х500х530 107
7401 E -AА/HЕBA Honda GX 390 6,4 - 1,8/3,3 20 эл. стартер 70 740х500х530 115
7401 E -AА/HЕBA  BLC Honda GX 390 6,4 - 1,8/3,3 20 Автомат. 70 740х500х530 115
9001 ED -AA/SHBA B&S 350442 6 9 2.6/4,5 10 ручной 71 790х550х650 134
9001ED -AA/SEBA B&S 350447 6 9 2.6/4,5 10 эл. стартер 72 790х550х650 138
9001ED -AA/SEBA BLC B&S 350447 6 9 2.6/4,5 10 Автомат. 72 790х550х650 138
13001ED -S/SEBA B&S 380447 6 13 2,8/5,0 10 эл. стартер 72 790х550х650 138
13001ED -S/SEBA  BLC B&S 380447 6 13 2,8/5,0 10 Автомат. 72 790х550х650 138

1001 E  - S/UHBA SS Suzuki OHV 0,71 – 0,3/0,6 3,2 ручной 62 365х285х405 19,5
2601 E  - A/HHBA SS Honda GX 160 2,07 – 0,6/1,2 8,5 ручной 61 595х420х470 55
2802 E - A /HHBA SS Honda GX 200 2,53 – 0,9/1,7 8,5 ручной 58 595х420х470 55
6600 ED- AA/HHBA SS Honda GX 390 5,2 6,1 1,7/3,2 26 ручной 65 820х550х620 130
6602 ED- AA/HHBA SS Honda GX 390 5,2 6,1 1,7/3,2 26 ручной 65 820х550х620 130
*6600 ED- AA/HЕBA SS Honda GX 390 5,2 6,1 1,7/3,2 26 эл. стартер 57 820х550х620 138
6602 ED- AA/HЕBA SS Honda GX 390 5,2 6,1 1,7/3,2 26 эл. стартер 57 820х550х620 138
*9000 ED-AA /SЕBA SS B&S 350447 6 9 2,6/5,0 20 эл. стартер 61 880х650х620 187
9002 ED-AA /SЕBA SS B&S 350447 6 9 2,6/5,0 20 эл. стартер 57 880х650х620 187
*13000 ED-S /SЕBA SS B&S 350447 6 13 2,4/4,2 8,5 эл. стартер 61 820х440х580 150
13002 ED-S /SЕBA SS B&S 350447 6 13 2,4/4,2 8,5 эл. стартер 57 820х440х580 150

Электроагрегаты серии 4401, 5401,  7401 с пониженным уровнем шума,исполнение Silent c большим воздушным фильтром и увеличенным глушителем,

ного бака 20 литров, аккумулятор вмонтирован в распредкоробку, счетчик моточасов. BLC - встроенное в агрегат аварийно-автоматическое устройство, 

обеспечивающee автоматический запуск электроагрегата и включение нагрузки при пропадании напряжения в промышленной сети,а также отключение
и останов при появлении напряжения в сети. Электроагрегаты  серии 2802, 6602, 9002, 13002 с регулятором оборотов в зависимости от нагрузки.  Для
агрегатов 4401, 5401, 6401, 7401, 9001, 13001 под заказ может быть поставлен универсальный бортововой контроллер UBC 400, позволяющий осущест-
влять контроль 20 параметров генератора на специальном индикаторе, встроенном в панель управления. Цена - 347 у.е.  Электроагрегаты 4401, 5401, 
6401, 7401 под заказ могут комплектоваться устройством для дистанционного пуска и останова электроагрегатов  FFS 100. Цена - 714 у.е. Электро-
агрегаты  серии 5401, 6401, 7401, 9001, 6600, 9000, 4400, 6400, 8100 под заказ могут комплектоваться устройством для объединения мощности электро-
агрегатов FFС 100. Цена – 680 y.e. Для электроагрегатов 4401, 5401, 6401, 7401 может быть применен увеличенный топливный бак: на 50л - 493 у.е.,
на 100л - 574 у.е. Стоимость увеличенных топливных баков для моделей 9001, 13001: на 50л - 323 у.е., на 100л - 374 у.е. Комплект съемных колес для
агрегатов 3,7 - 13 кВа - 165 у.е. Осветительная мачта: мощность прожекторов - 4х500 Вт, высота - 4,5 м для любого агрегата. Цена - 1105 у.е.

Пуск

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов Т/ф:(343) 218-92-44, 218-92-25. E-mail: urservis@sky.ru  www.urservis.sky.ru

мгновенный выход на номинальную выходную мощность  при подключении потребителей с тяжелым пуском, степень защиты IP54, вместимость топлив-

СЕРИЯ « Super Silent» (В ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕМ КОРПУСЕ)

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения  Т/ф: (343) 218-82-18, 345-02-03.  E-mail: info@powerenergo.ru   www.powerenergo.ru

МАЛОГАБАРИТНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ
ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ  фирмы “GEKO” – ГЕРМАНИЯ

    СЕРИЯ «Die Professionellen» (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ)

СЕРИЯ «Die Robusten ( БЫТОВЫЕ) 

Мощность, кВа Расход 
50/100% 
топл, л/ч
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