
кВа кВт кВа кВт кВа кВт
P10P2S 10 10 P14E2S 14 14 PH17,5E2S 17,5 17,5
P11E2S 11 11 P15P2S 15 15 PH24E2S 24 24
P13P2S 13 13 P16,5E2S 16,5 16,5 PH28E2S 28 28

P12,5P2 12,5 10 P100E 100 80 P600P1 600 480
P13,5E2 13,8 11 P100 100 80 P660E1 660 528
P16,5P2 16,5 13,2 P110E 110 88 P635P1 635 508
P18E2 18 14,4 P135 135 108 P700E1 700 560
P20P2 20 16 P150E 150 120 P730P1 730 584
P22E2 22 17,6 P150P1 150 120 P800E1 800 640
PH22E2 22 17,6 P165E1 165 132 P800P1 800 640
PH30E2 30 24 P200H 200 160 P900E1 900 720
PH35E2 35 28 P220HE 220 176 P910P1 910 728
P27 27 21,6 P230H 230 184 P1000E1 1000 800
P30E1 30 24 P250HE 250 200 P1000P1 1000 800
P30P1 30 24 P250H 250 200 P1100E1 1100 880
P33E1 33 26,4 P275HE 275 220 P1250 1250 1000
P40P3 40 32 P350P3 350 280 P1375E 1375 1100
P44E3 44 35,2 P400E3 400 320 P1500 1500 1200
P45P3 45 36 P400P3 400 320 P1650E 1650 1320
P50E3 50 40 P450E3 450 380 P1700 1700 1360
P50P1 50 40 P450P3 450 360 P1875E 1875 1500
P55E1 55 44 P500E3 500 400 P1750 1750 1400
P60P3 60 48 P500P3 500 400 P1925E 1925 1540
P65E3 65 52 P550E3 550 440 P1825 1825 1460
P80P1 80 64 P550P1 550 440 P2000E 2000 1600
P88E1 88 70,4 P605E1 605 484 P2000 2000 1600
P90 90 72 P635E1 635 508 P2200E 2200 1760

для них также возможно применение в качестве резервного источника электроэнергии, 

перегрузка 10% в течении 1 часа каждые 12 часов; для станций, предназначенных для резервного режима работы, перегрузка недопусти-
ма). Р1, P2, P3, Е1, E2, E3 - новые серии двигателей, S - однофазный выход (у моделей с трехфазным выходом индекс S отсутствует).

OKS - Базовая комплектация:  • Дизель-генератор, ручной запуск; • Панель управления; • Глушитель с сильфоном; • Встроенный топливный бак
(модели начиная с  Р910P1 – без бака); • Рама с вибро-опорами; • Аккумуляторная батарея.
OAS - Комплектация с системой автоматического запуска:  • Базовая комплектация - OKS; • Панель переключения нагрузки ATI/TI (блок АВР)
(обеспечивает запуск дизель-генератора через 10-15 секунд после пропадания напряжения в сети и его останов по истечении 160 секунд  после
возобновления централизованного электроснабжения); • устройство для подогрева охлаждающей жидкости; • устройство для подзарядки аккуму-
ляторных батарей.   CAS - Комплектация в звукоизолирующем корпусе:   • Базовая комплектация - OKS; • Комплектация с системой автоматичес-

 среды до –20°C для станций до PH35E2 включительно,и до –27°C - для моделей, начиная
с P27). ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:  * Панели управления с расширенными 
функциями серий Power Wizard 1.0, 2.0 (DCP10G, DCP20G) и 6000 (6100, 6200, 6300, 6400). 
* "Интеллектуальные" панели переключения нагрузки (ATI, TI) для работы в автоматическом
режиме. * Панели дистанционного мониторинга состояния агрегата, запуска и останова. 
* Электронные регуляторы скорости вращения двигателя и выходного напряжения генера-
тора для более точной стабилизации выходных параметров. * Зарядное устройство
аккумуляторной батареи от электросети для ее поддержания в заряженном состоянии. 
* Топливный бак повышенной емкости для увеличения времени непрерывной работы. 
* Дополнительные глушители и катализаторы для снижения акустического шума и выбрасов.
* Различные варианты защитных кожухов.* Арктические контейнеры для эксплуатации вне 
специальных помещений в условиях низких температур. * Устройства подогрева двигателя 
и дополнительного оборудования. * Дополнительные датчики для индикации состояния и
аварийных остановов двигателя. * Мобильные шасси (трейлеры). * Наборы систем дистан-
ционной подачи топлива из резервного бака повышенной емкости для различных вариантов 
его расположения. * Комплекты программного обеспечения для мониторинга и контроля.

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения       (343) 218-82-18, 345-02-03, 218-82-19, 345-02-04.      E-mail: info@powerenergo.ru      www.powerenergo.ru

Мощность
ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ PERKINS 220 – 240В 50 Гц

ТРЕХФАЗНЫЕ МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ PERKINS 380 – 400В 50 Гц

Доступная 
комплект.

Мощность Доступ. 
компл.

OKS, OAS, 

CAS

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ  F.G.WILSON
                                 ( от  10 кВа  до  2200 кВа ).

Scania, Н - высокооборотный двигатель с частотой вращения (у обычных моделей с частотой
вращения 1500 об/мин обозначение отсутствует), Число - номинальная мощность в кВА

Модель Модель

OKS, OAS, 

CAS (по 

запросу)

OKS, OAS, 

CAS

Модель
Доступ. 
компл.

Мощность

OKS, OAS, 

CAS

OKS,       OAS,         

CAS

OKS,       

OAS,       CAS

OKS (по 

запросу),          

OAS (по 

запросу),               

CAS (недо- 

ступно)

OKS, OAS, 

CAS

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  БУКВЕННО–ЦИФРОВАЯ СИМВОЛИКА
Описания обозначения по порядку написания:     Р - двигатель Perkins,  S (SL, SW) - двигатель  

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов     (343) 218-92-44, 218-92-25.    E-mail: urservis@sky.ru      www.urservis.sky.ru

ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ И ДОПОЛНИТ.ОПЦИИ

кого запуска - OAS; • Звукоизолирующий кожух (предназначен для снижения уровня шума 
и позволяет эксплуатировать дизель-генератор на улице при температуре окружающей

или с индексом Р – предназначена для работы в качестве постоянного источника электроэнергии,

 (для станций, предназначенных для работы в качестве постоянного источника, допустима 

(кВт = 0,8*кВА), Н - указывает что  используется двигатель с системой управления HEUI, 
Е - предназначена для работы в качестве резервного источника электроэнергии, без индекса Е 
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