
компьютеров, оргтехники, медицинского оборудования, аудио- видеотехники и другой промышленной и бытовой
аппаратуры, в сетях с напряжением отличным от номинального; 2. Для защиты электронной техники  от индустриаль-

"Каскад" СНО-2000 2,2 10 120 135-300 145-300 15 125Х380Х220
"Каскад" СНО-4000 3,5 16 125 140-300 150-300 15 125Х380Х220
"Каскад"  СНО-5 5 22,7 126 142-310 154-290 35 210Х485Х300
"Каскад"  СНО-7 7 32 137 154-295 167-275 35 210Х485Х300
"Каскад" СНО-8 8,8 40 132 148-303 162-280 45 210Х485Х300
"Каскад" СНО-10 10 45,5 135 152-297 165-276 45 210Х485Х300
"Каскад" СНО-12 12 54,5 140 158-290 172-270 45 210Х485Х300
"Каскад" СНО-15 13,8 68,2 147 165-282 179-262 45 210Х485Х300
"Каскад" СНО-17 17,6 77,3 149 168-278 183-258 45 210Х485Х300
"Каскад" СНО-20 22 90,9 153 172-273 187-254 45 210Х485Х300

защитного отключения.

ются только высококачественные электронные компоненты и комплектующие ведущих мировых
производителей,  таких как: PHILIPS, THOMSON-CSF, TOSHIBA, TAKAMISAWA, MICROCHIP, RELPOL, MOTOROLA.

Представляет собой настенный аппарат в виде щитовой конструкции с передней дверцей. Корпусной 

чески после понижения \ повышения напряжения на выходе до безопасного предела. Стабилизаторы имеют
\176 В) измерительно-управляющая схема отключает нагрузку. Включение нагрузки производится автомати-
ния нагрузки. При выходе напряжения на выходе стабилизатора за безопасные пределы (242\

ными процессами в сети, сварочным оборудованием, транспортом и т.д. Технические характеристики:

Однофазный стабилизатор напряжения "КАСКАД". Модели: СН - 400, СН - 800, СН - 1200.
Представляют собой настольные аппараты. Корпусные элементы изготовлены из металла и окрашены износостой-

предыдущих стабилизаторов имеют: 1. Меньшие габаритные размеры; 2. Улучшенный дизайн;

Все функции защиты по напряжению, току и защите от импульсных перенапряжений сохранены.

3. Точность поддержания выходного напряжения 220±2,5%;
4. Более широкий диапазон входных напряжений.

Данные аппараты являются дальнейшей модификацией моделей СН - 2000 и СН - 4000. В отличие от 
Однофазный стабилизатор напряжения "КАСКАД". Модели: КАСКАД - 2000, КАСКАД - 4000.

Стабилизаторы имеют защиту от короткого замыкания и защиту от перегрузки в виде автоматов по входу и выходу.

защиту от короткого замыкания и защиту от перегрузки в виде плавкого предохранителя и электронного 
Однофазный стабилизатор напряжения "КАСКАД". Модель: СН - 4400.

элемент изготовлен из металла и окрашен износостойким полимерным покрытием. Цвет серый  RAL 
7035. Внутри щита расположен стабилизатор. При выходе напряжения на выходе стабилизатора за
безопасные пределы (242 В) измерительно-управляющая схема отключает нагрузку. Включение нагру-
зки производится автоматически после понижения напряжения на выходе до безопасного предела.

ким полимерным покрытием. Цвет серый RAL 7035. Подключение к питающей сети осуществля-
ется с помощью вилки-шнура. На задней панеле расположены две евророзетки для подключе-

нагрузки производится автоматически после понижения напряжения на выходе до безопасного
предела.Стабилизаторы имеют защиту от короткого замыкания и защиту от перегрузки в виде
магнитотермического автомата и электронного защитного отключения.

окрашены износостойким полимерным покрытием. Цвет серый RAL 7035. Подключение к питаю-
щей сети и нагрузке осуществляется через клеммные колодки 10-16мм2,  распололоженные в
верхней части стабилизатора. При аварии сети и превышении выходного напряжения на
стабилизаторе выше 242 В измерительно-управляющая схема отключает нагрузку. Включение

Изменение 
вход.напр. при 
выходном 220 В 

(±10%)

Изменение входного 
напряжения при выходном 

220 В (±2,5%)
Вес, кГ Габаритные 
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Все модели стабилизаторов имеют В.Ч. фильтры с элементами защиты от мощных импульсных помех. Вышеуказан-
ные элементы защищают нагрузку от высоковольтных выбросов и шумов, вызванных грозовыми разрядами, переход-

ных и атмосферных импульсных помех, распространяемых по сети питания.       Обеспечивают:
1. Однофазный стабилизатор напряжения "КАСКАД" обеспечивает коррекцию питающего напряже-
ния в широком диапазоне;2. Защиту электронного оборудования от импульсных перенапряжений.
Однофазный стабилизатор напряжения "КАСКАД" функционально представляет собой "ступен-
чатый" корректор напряжения состоящий из: 1. Электронной измерительно-управляющей части,
основанной на микроконтроллере;  2. Исполнительных ключей (реле; симисторы);  3. Вольтодоба-
вочного трансформатора. Для производства схемы управления стабилизаторов "КАСКАД" использу- 

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов  Т/ф: (343) 218-92-44, 218-92-25.E-mail: urservis@sky.ru  

Однофазный стабилизатор напряжения "КАСКАД"
Однофазный стабилизатор напряжения "КАСКАД" - общее описание.         Предназначены для:
1. Однофазный стабилизатор напряжения "КАСКАД" предназначен для обеспечения качественного электропитания

       Представляют собой аппараты с настенным креплением. Корпусные элементы изготовлены из металла и
Однофазный стабилизатор напряжения "КАСКАД". Модели: СН - 2000, СН - 2000Т, СН - 4000, СН - 4000Т.

  Модель  
Номинальная 

мощность нагрузки 
в кВА

Номинальный ток 
нагрузки (А)

Входное 
напряжение при 
выходном  176 В (-

20%)

- 109 -
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