
кВА кВт кВА кВт
Ручной 
запуск 
BE24

Автомат. 
запуск  BE21

Автомат. 
запуск 
AMF25   

GP20A/PW 20 16 23 18 70 4,0 1750x700x1020 514  +  +  + Perkins 404 C-22G
GP30A/J 30 24 33 26 70 5,2 1850x700x1100 815  +  +  + 3029DF128
GP40A/J 40 32 44 35 70 6,8 1850x700x1100 880  +  +  + 4039DF008
GP60A/J 60 48 66 52 100 10,1 2100x900x1300 920  +  +  + 4039TF008
GP80A/J 80 64 88 70 100 13,7 2100x900x1300 1 110  +  +  + 4045TF258
GP100A/J 100 80 110 88 100 16,5 2100x900x1300 1 170  +  +  + 4045HF158
GP125A/J 125 100 137 109 140 19,8 2850x1000x1400 1 480  +  +  + 6068TF258
GP150A/J 150 120 165 132 140 23,6 2850x1000x1400 1 520  +  +  + 6068HF158
GP180A/J 180 144 200 160 150 28,7 3000x1100x1500 1 650  +  +  + 6068HF258
GP200A/V 200 160 220 176 150 31,2 3000x1100x1650 2 000  + -  + TAD722GE
GP250A/V 250 200 275 220 150 38,4 3000x1100x1650 2 200  + -  + TAD740GE
GP300A/V 300 240 330 264 300 46,4 3200x1300x2100 2 600  + -  + TAD941GE
GP350A/V 350 280 385 308 300 53,1 3200x1300x2100 2 900  + -  + TAD1241GE
GP380A/V 375 300 410 328 300 57,4 3200x1300x2100 3 000  + -  + TAD1241GE
GP400A/V 400 320 440 352 300 61,2 3200x1300x2100 3 600  + -  + TAD1242GE
GP450A/V 450 360 500 400 320 72,1 3400x1400x1900 3 800  + -  + TAD1640GE
GP500A/V 500 400 550 440 320 75,9 3400x1400x1900 3 900  + -  + TAD1641GE
* - Расход топлива указан при 75% нагрузке.

кВА кВт кВА кВт
Ручной 
запуск 
BE24

Автомат. 
запуск  BE21

Автомат. 
запуск 
AMF25   

GP20S/PW 20 16 22 18 70 4,00 1750x700x1020 730  +  +  + Perkins 404 C-22G
GP30S/J 30 24 33 26 100 5,20 2100x900x1170 1 025  +  +  + 3029DF128
GP40S/J 40 32 44 35 100 6,80 2100x900x1170 1 030  +  +  + 4039DF008
GP60S/J 60 48 66 52 125 10,10 2500x1000x1400 1 370  +  +  + 4039TF008
GP80S/J 80 64 88 70 125 13,70 2500x1000x1400 1 480  +  +  + 4045TF258
GP100S/J 100 80 110 88 140 16,50 2850x1000x1400 1 430  +  +  + 4045HF158
GP125S/J 125 100 137 109 150 19,80 3000x1100x1500 1 900  +  +  + 6068TF258
GP150S/J 150 120 165 132 150 23,60 3000x1100x1500 1 940  +  +  + 6068HF158
GP180S/J 180 144 200 160 250 28,70 4000x1250x2200 1 950  +  +  + 6068HF258
GP200S/V 200 160 220 176 250 31,20 4000x1250x2200 2 900  + -  + TAD722GE
GP250S/V 250 200 275 220 250 38,40 4000x1250x2200 3 100  + -  + TAD740GE
GP300S/V 300 240 330 264 400 46,40 4500x1450x2300 3 600  + -  + TAD941GE
GP350S/V 350 280 385 308 400 53,10 4500x1450x2300 4 000  + -  + TAD1241GE
GP380S/V 375 300 410 328 400 57,40 4500x1450x2300 4 100  + -  + TAD1241GE
GP400S/V 400 320 440 352 400 61,20 4500x1450x2300 4 800  + -  + TAD1242GE
GP450S/V 450 360 500 400 450 72,10 5000x1900x2400 5 000  + -  + TAD1640GE
GP500S/V 500 400 550 440 450 75,90 5000x1900x2400 5 100  + -  + TAD1641GE
* - Расход топлива указан при 75% нагрузке.

Комплектация ДГУ "Green Power".
Комплектация станции с ручным запуском:
* Дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, 1500 об/мин. * Радиатор. * Глушитель. * Электростартер.
* Зарядное устройство аккумуляторной батареи.  * Стартерная АКБ: 12 В модели до 180 кВА, 24 В - 200 кВА и выше.
*  Механический регулятор оборотов двигателя.  * Воздушный фильтр.  * Генератор "Mecc Alte", 400 В, 50 Гц.  * Панель ручного управления c 
контроллером BE24, смонтированная на раме ДГУ.  * Панель ручного управления c контроллером BE24, смонтированная на раме ДГУ. 
   В состав ручной панели входит: вольтметр с фазным переключателем, счетчик моточасов, частотомер, амперметр, кнопка аварийного останова, 
   3-х фазный автомат с термомагнитыми расцепителями, 1 фазный автомат с термомагнитыми расцепителями. 
   Однофазная розетка 32А, 230В, Трехфазная розетка, 32 А, 400В, трехфазная розетка, 63 А, 400В только для моделей <40 кВА, УЗО на станциях 
   мощностью до 150 кВА.
*  Автомат защиты генератора.  * Сварная стальная рама с антивибрационными подушками.  * Встроенный в раму топливный бак.
* Промышленный глушитель двигателя. * Запуск ДГУ производится от ключа.
Комплектация автоматической станции:
* Дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, 1500 об/мин. * Радиатор. * Глушитель. * Электростартер. * Зарядное устройство аккумуляторной
батареи.  * Стартерная АКБ: 12 В модели до 180 кВА, 24 В - 200 кВА и выше. * Электромеханический регулятор оборотов двигателя.  * Воздушный 
фильтр.  * Генератор "Mecc Alte", 400 В, 50 Гц.  * Подогреватель охлаждающей жидкости. * Панель автоматического управления управления c 
контроллером BE21, AMF 25, смонтированная на раме ДГУ. 
   В состав автоматической панели входит: вольтметр с фазным переключателем, счетчик моточасов, частотомер, амперметр, кнопка аварийного 
   останова.  Автоматическая панель обеспечивает следующие параметры : функции управления контакторами, индикация режимов работы
  (автоматический,  ручной, тест),  предупредительные и аварийные сигналы.
* Панель силовая с АВР, монтируется отдельно. * Запуск ДГУ происходит автоматически при пропадании основной сети. 

"GPxxS" - 400 В, 3 фазы, 50 Гц. 

Дизельные электростанции без кожуха
GPxxA - 400 В, 3 фазы, 50 Гц.

Дизельные электростанции в шумозащитном всепогодном кожухе.
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Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения   (343) 218-82-18, 218-82-19, 345-02-03, 345-02-04.   E-mail:info@powerenergo.ru     www.powerenergo.ru

Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов      (343) 218-92-44,  218-92-25.     E-mail: urservis@sky.ru     www.urservis.sky.ru
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