
номин. максим. Марка Мощность

CRR-40GF 50,0/40 42 48,2 TFW-40 40 72 230 140
CRR-50GF 62,5/50 56 61,6 TFW-50 50 90 230 140
CRR-75GF 93,75/75 84 92,4 TFW-75 75 135 220 150
CRR-100GF 125,0/100 110 121 TFW-100 100 180 210 190
CRR-120GF 150,0/120 132 145,2 TFW-120 120 216 210 190
CRR-150GF 187,5/150 155 170,5 TFW-150 150 270 205 190

300GF3-581 412,5/330 541 385 механич.
400GF4-491 550/440 721 485 электрон.
400GF4-492 550/440 721 485 электрон. Открытое водяное охлаждение
400GF4-591 550/440 721 502 электрон.
400GF3-591 550/440 721 502 механич.
400GF4-592 550/440 721 502 электрон.
400GF3-592 550/440 721 502 механич.
500GF3-491 687,5/550 905 605 механич.
500GF3-492 687,5/550 905 605 механич.

Марка Мощность

22GFX-992 27,5/22 22 39,4 198 100
25GFX-992 31,25/25 25 45 198 100
30GFX-992 37,5/30 30 54 198 120
34GFX-992 42,5/34 34 61,2 198 120
40GFX-992 50,0/40 40 72 196 140
50GFX-992 62,5/50 50 90 196 140
68GFX-992 85,0/68 68 122,4 196 200
80GFX-992 100,0/80 80 144 192 200
90GFX-992 112,5/90 90 162 192 220
100GFX-992 125,0/100 100 180 192 240
120GFX-992 150,0/120 120 216 192 240

двиг. генератор

100GF4-892 125,0/100 110 100 180 210 2100
120GF4-892 150,0/120 132 120 216 208 2200
150GF4-892 187,5/150 165 150 270 205 2400
180GF4-892 225,0/180 200 180 324 203 2500
200GF4-892 250,0/200 220 200 360 201 2600

Топливный бак в раме, четыре защиты
39,4 198 (низкое давление масла, высокая тем-
45 198 пература охлаждающей жидкости,
54 198

61,2 198 ние скорости вращения), кроме стан-
72 196 дартного давления масла, соленоид
90 196 для остановки двигателя и аварийной

122,4 196 остановки двигателя, аккумуляторы, 
144 192 генератор (Stamfort или Marathon), 
162 192 погодозащитный кожух, встроенное 
180 192 шасси. Выпускаемая изготовителем 
216 192 линейка мощностей до 1500 кВт.
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ние скорости вращения), датчик стантдартного давления масла, соленоид для остановки
двигателя и аварийной остановки двигателя. Генераторы Stamfort или Marathon. 
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Мощность, кВт.             Номин. ток, 

А
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гр/кВт*ч
Масса, кг
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25GFX-992Wc
30GFX-992Wc
34GFX-992Wc

охлаждения DEUTZ, 400/230 в, 50 Гц, 1500 об/мин, 3-фазы, 
в погодозащитном  кожухе и на шасси, с электрозапуском.

В комплект поставки входят: Расх.топл, 

гр/кВт*ч

Номин.ток, 

А
Двигатель

40GFX-992Wc

31,25/25
37,5/30

 Дизельные генераторы  c  двигателями 
жидкостного охлаждения STEYR, 400/230 в, 

50 Гц, 1500 об/мин, 3-фазные, с электрозапуском,
с генераторами Stamfort или Marathon

   Дизельные генераторы  c  двигателями жидкостного
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остановки двигателя и аварийной остановки двигателя. Могут поставляться с аккумулято-

ла, высокая температура охлаждающей жидкости, высокая температура масла, превыше-
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В комплект поставки  входит топливный бак в раме, четыре защиты (низкое давление мас-

рами. Генераторы стамфорт. Могут выпускаться в кожухе и на прицепе.

125,0/100

TD226B-3D
TD226B-3D
TD226B-4D

900

TD226B-6D
TD226B-6D

2100
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   Дизельные генераторы  c  двигателями жидк.охлажд. RICARDO, 400/230 в, 50 Гц, 1500 об/мин, 3-ф. 
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Дизельные генераторные установки  на основе лицензионных двигателей 
мировых марок  DEUTZ,  RICARDO,  STEYR (Германия - КНР)

1320

   Дизельные генераторы  c  двигателями жидк.охлажд. RICARDO, 400/230 в, 50 Гц, 1500 об/мин, 3-ф. 
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   Дизельные генераторы  c  двигателями жидк.охлаждения DEUTZ, 400/230 в, 50 Гц, 1500 об/мин, 3-фаз. 
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