
Pmax Hmax Qmax Tmax PN 
 (Вт)  (м) (м3/ч) град. С (бар)

UPS 50-185 F  220 1265 18,5 31,5 120 6/10
UPS 50-185 F 380 1265 17 31,5 120 6/10
UPS 65-120 F 220 1200 10 49 120 10
UPS 65-120 F 380 1150 10,8 50 120 10
UPS 65-180 F  380 1660 14 54 120 10
UPS 65-185 F 380 1710 17 44 120 10
UPS 80-120 F 380 1500 11 71 120 6
UPSD 32-80 F 220 245 8 15 120 6/10
UPSD 32-60 F  220 190 5 24 120 6/10
UPSD 32-60 F 380 185 5б3 24 120 6/10
UPSD 32-120 F  220 380 10 27 120 6/10
UPSD 32-120 F 380 400 9б6 27 120 6/10
UPSD 40-60 F    220 280 6,5 35 120 6/10
UPSD 40-60 F  380 250 5,7 35 120 6/10
UPSD 40-120 F 220 470 9,4 37 120 6/10
UPSD 40-120 F  380 460 9,2 37 120 6/10

Pmax Hmax Qmax Tmax
 (Вт)  (м) (м3/ч) град. С

TP 32-120/4 380 0,4 9,5 14 140
TP 40-130/4  380 0,8 12,5 17 140
TP 50-160/4  380 1,5 15 29 140
TP 50-190/4  380 2,2 18 35 140
TP 32-120/2  380 0,4 10 12,5 140
TP 32-150/2 380 0,4 14 8,5 140
TP 32-230/2 380 0,8 23 9,5 140
TP 32-250/2 380 1,5 25 17,5 140
TP 32-320/2  380 2,2 34 21 140
TP 32-380/2  380 3 38,5 23 140
TP 40-180/2  380 0,6 14 19 140
TP 40-190/2 380 0,75 18 15 140
TP 40-230/2  380 1,1 24 16 140
TP 40-270/2 380 1,5 26 16 140
TP 40-360/2  380 4 36 37 140
TP 50-180/2  380 0,75 14 29 140
TP 50-190/2  380 1,5 19 28 140
TP 50-290/2  380 3 29 36 140
TP 50-360/2 380 4 35 38,5 140
TP 50-440/2 380 7,5 44 48 140
TP 65-190/2 380 2,2 20 43 140
TP 65-230/2 380 3 22 47 140
TP 65-260/2 380 4 26 53 140
TP 65-340/2  380 5,5 34 56 140
TP 80-210/2  380 4 20 70 140
TP 80-240/2  380 5,5 24 88 140
TP 80-330/2 380 11 32 132 140
TP 80-400/2 380 15 40 140 140
TP 100-200/2 380 5,5 21 102 140
TP 100-240/2 380 7,5 24 125 140
TP 100-250/2 380 11 25 190 140
TP 100-390/2 380 22 38 230 140
CHI 2-20  220 0,25 20 3,5 120
CHI 2-20 380 0,25 20 3,5 120
CHI 2-30 220 0,35 30 3,5 120
CHI 2-50 220 0,57 50 3,5 120
CHI 4-40 220 0,74 38 7 120
CHI 4-60 220 1,1 58 7 120
CHI 8-20 220 1 38 10 120
CHI 8-30 380 1,6 56 10 120
CHI 12-25 220 2,3 50 14 120
CHI 12-30 380 2,7 60 14 120 выполнены из нержавеющей стали.

системах холодного, так и горячего
водоснабжения жилых и промышленных
объектов, в системах кондиционирова-
ния и подпитки, в пищевой и химической

Центробежные многоступенчатые насо-
сы серии CHIU и CHI применяются как в 

промышленности. Все контактирующие с
перекачиваемой средой детали насосов

вает простоту и удобство монтажа.

Многоступенчатые насосы 
повышения давления
Насосы CHIU и CHI

в отопительных и холодильных
системах, а также в системах
водоснабжения. Насосы имеют

конструкцию, In Line, что обеспечи-
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U (В)

Циркуляционные насосы UPS
серии 200 (продолжение)

Сдвоенные циркуляционные 
насосы UPSD

Центробежные насосы 
 компоновки IN LINE
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Тип насоса U (В)

Тип насоса

Одноступенчатые центробежные
насосы серий TP являются много-
целевыми насосами, пригодными

Насосы TP

для различных областей применения.
Наибольший спрос насосы TP нашли
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