
Pmax Hmax Qmax Tmax
 (Вт)  (м) (м3/ч) град. С

UPS 25-30 220 55 3 3 110
UPS 25-40 * 220 60 4 3,5 110 Циркуляционные насосы 
UPS 25-40 B ** 220 60 4 3,5 110 UPS серий 100,UP, UPA, 
UPS 25-50 220 80 5 4,5 110 ALPHA+ (с «мокрым
UPS 25-60 * 220 90 6 4,5 110  ротором»)
UPS 25-60 B ** 220 90 6 4,5 110 предназначены для 
UPS 25-80* 220 245 8 9 110 установки в системах 
UPS 25-80** 220 245 8 9 110 отопления. Насосы также применяются для
UPS 25-120 220 235 12 3,5 110 циркуляции в системах горячего водоснабжения, 
UPS 32-40 * 220 60 4 3,5 110 а также в системах охлаждения и кондициони-
UPS 32-55 220 140 5,5 4,5 110 рования воздуха. Имеют трехпозиционный
UPS 32-60 * 220 90 6 4,5 110 переключатель частоты вращения.
UPS 32-80 * 220 245 8 11 110 * с гайками,
UPS 20-40 220 60 4 3,5 110 ** бронзовый
UPS 20-60 220 90 4 3,5 110
UP 15-14 B 220 25 1,2 0,8 95
UP 15-14 BТ  220 25 1,2 0,8 95
UP 15-14 BU 220 25 1,2 0,8 95
UP 15-14 BUT 220 25 1,2 0,8 95
UP 20-14 BX 220 25 1,2 0,65 95
UP 20-14 BXT 220 25 1,2 0,65 95
UP 20-14 BXU  220 25 1,2 0,65 95
UP 20-14 BXUT  220 25 1,2 0,65 95
UP 20-15N  220 65 1,5 2 95
UP 20-30N 220 75 3 3 95
UP 20-45N 220 115 4,5 4 95
ALPHA+ 25-40  220 60 4 3,5 110
ALPHA+ 25-60  220 90 6 4,5 110
ALPHA+ 32-40  220 60 4 3,5 110
ALPHA+ 32-60  220 90 6 4,5 110
UPA 15-90 220 118 8,5 1,7 60
UPA 15-90 N  220 118 8,5 1,7 60
UPA 120  220 260 11,5 2,5 60

SOLAR 25-45 220 50 4 3 110
SOLAR 25-60 220 80 6 4 110

Pmax Hmax Qmax Tmax PN 
 (Вт)  (м) (м3/ч) град. С (бар)

UPS 32-30 FB* 220 85 2,6 10,5 95 6/10
UPS 32-30 F  220 85 2,6 10,5 120 6/10
UPS 32-30 F  380 115 2,5 11 120 6/10
UPS 32-60 F  220 190 5 14 120 6/10
UPS 32-60 F 380 185 5,3 14 120 6/10
UPS 32-120 F 220 380 10 15 120 6/10
UPS 32-120 F 380 400 9,6 15 120 6/10
UPS 40-30 F 220 140 2,4 16 120 6/10
UPS 40-30 F  380 115 2,4 15 120 6/10
UPS 40-60/2F  220 280 6,5 20 120 6/10
UPS 40-60/2F  380 250 5,7 20 120 6/10
UPS 40-120 F  220 470 9,4 22 120 6/10
UPS 40-120 F  380 460 9,2 22 120 6/10
UPS 40-180 F 220 790 13 23,5 120 6/10
UPS 40-180 F 380 770 12 24 120 6/10
UPS 40-185 F  220 975 13 31 120 6/10
UPS 40-185 F  380 890 17 23 120 6/10
UPS 50-60/2F 220 390 6,1 27 120 6/10
UPS 50-60/2F 380 360 6,3 27,5 120 6/10
UPS 50-120 F  220 760 9 32 120 6/10
UPS 50-120 F 380 720 9,5 32 120 6/10
UPS 50-180 F 220 1000 13 33 120 6/10
UPS 50-180 F  380 1000 14 35 120 6/10

серии 200

* бронзовый

Насосы UPS серии 200
(с «мокрым ротором»)

предназначены для работы в
системах отопления, горячего

водоснабжения и кондиционирова-
ния большой мощности. Имеют
трехпозиционный переключатель

частоты вращения.

водоснабжения

SOLAR - насосы для циркуляции тепло- 
носителя в солнечных подогревателях. 

Циркуляционные насосы UPS 

Циркуляционные насосы 
для ГВС серии UP

Циркуляционные 
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Тип насоса U (В)

Датчик протока для UPA 120 

насосы Alpha+

Насосы для  
домашнего

Тип насоса Циркуляционные насосы UPS серии 100
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