
SG240 PG345B1 PG500B1 PG750B PG1000B PG1250B
240 345 500 750 1000 1250
192 276 400 600 800 1000

380/220 380/220 380/220 380/220 380/220 380/220
365 524 722 1140 1519 1899

SGI-12
4006TESI 

200LC
4008TESI 

200LC
4012TESI 

200LC
4016TESI 

200LC
4016-

E61TRS
6R 6R 8R 12V 16V 16V

LL5014J LL6014B LL6014J LL7024P LL8124H LL8124P
12.0 22.9. 30.56 45.84 61.12 61.12
11.0 9.5. 9.5. 9.5. 9.5. 12.0
1500 1500 1500 1500 1500 1500
1430 1121 1121 1104 1104 1375
210 322 430 632 842 1042
33 123 166 178 238 286
33 72 90 135 155 168

75 (70) 65 (53) 65 (53) 65 (53) 65 (53) 75

0.99 1.54 2.12 3.1 4.3 4.6
0.77 1.16 1.60 2.4 3.3 3.45
0.53 0.79 1.08 1.6 2.2 2.4
0.28 0.39 0.55 0.85 1.2 1.25

4100 4160 4671 4900 5700 5700
1600 1652 1652 2000 2060 2060
2150 2206 2207 2230 2630 2750
4800 5300 6125 8700 13000 13000

Scania (6R)
Perkins 

(6R)
Perkins 

(8R)
Perkins 
(12V)

Perkins 
(16V)

Perkins 
(16V)

LL5014J LL6014B LL6014J LL7024P LL8124H LL8124P

Станд. Станд. Станд. Станд. Станд. Станд.
Станд. Станд. Станд. Станд. Станд. Станд.
Станд. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. 
Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. 
Станд. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. 
GTS1 GTS1 GTS1 GTS1 GTS1 GTS1 

(0,5-2,5 бар) (0,5-2,5 бар) (0,5-2,5 бар) (0,5-2,5 бар) (0,5-2,5 бар) (0,5-2,5 бар)

PWK2.0 PWK2.0 PWK2.0 PWK2.0 PWK2.0 GCP-32

Станд. Станд. Станд. Станд. Станд. Станд.

Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. 
- Вкл. Вкл. Станд. Станд. Станд.

Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. 
Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл.
Станд. Станд. Станд. Станд. Станд. Станд.

 +  +  +  +  +
(станд.- 
GCP32)

 +  +  +  +  +  +

 +  +  +  +  +  +
 +  +  +  +  +  +

 +  +  +  +  +  +

Газопоршневые электростанции F.G.WILSON 
(Великобритания).  Базовая комплектация.

Среднее эффективное давление BMEP, кПа
Максимальная мощность двигателя, кВт

Габаритные размеры:

- на 75% нагрузке

Мощность, кВА
Технические характеристики электростанций

Число и расположение цилиндров

Мощность, кВт
Напряжение на выходе, В

Рама с виброизолирующими опорами

Емкость системы смазки, л
Емкость системы охлаждения, л

Рабочий объем двигателя, л

Частота вращения коленчатого вала, об/мин

Расход газа, нм3/мин

Стандартное (минимально допустимое) 
метановое число  газа

*Базовая комплектация:

- длина, мм
- ширина, мм

Максимальный ток, А

Модель двигателя 

Модель генератора

Степень сжатия

- высота,мм
Масса (с маслом и ОЖ), кг

- на 50% нагрузке
- на 25% нагрузке

- на 100% нагрузке

Выходной автомат

Указанные выше характеристики двигателя представлены для Британского природного газа с теплотворной 
способностью 34,71 MДж/м3. Если предполагается, что двигатель будет работать на газе с иным составом, 
необходимо предоставить его состав на завод для возможных изменений в газовом оборудовании.

Газопоршневой двигатель

Трехфазный генератор переменного тока (380/220В, 
50Гц)

Система пуска (АКБ, стартер)
Индустриальный глушитель 
Сильфонный компенсатор 

Подогреватель охлаждающей жидкости 
Насос для откачки масла 

Система подключения к газовой магистрали  

Панель управления
Вертикальный радиатор с вентилятором системы 
охлаждения двигателя, смонтированный на раме
Охлаждающая жидкость (50% антифриз, до -36˚С)

Система возбуждения генератора  с постоянными 
магнитами
Уральский сервисный центр электростанций и стабилизаторов (343) 218-92-44, 218-92-25. E-mail: urservis@sky.ru   www.urservis.sky.ru

Инструкция пользователя

Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения (343) 218-82-18, 345-02-03. E-mail: info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru

Система автоматического поддержания уровня масла в 
двигателе
Дополнительный бак для масла 100л

Некоторые дополнительные опции:
Панель управления для параллельной работы 
нескольких станций (серия 6200)

Моторизированный привод выходного автомата 

Система контроля детонации 
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