
Имеется термозащита и система контроля уровня масла.
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Vhi 1000 Honda GXH50 0,9 1 4 ручной x x - 3,8 8 465х265х380 14
HM 3000 Honda GX160 2,2 2,5 9,5 ручной - x - 3,6 3 620x490x510 38
HN 4000 Honda GX200 3 3,5 13 ручной - x - 3,6 3,3 620x490x510 40
HN 5000 Honda GX270 4 4,5 17,3 ручной x x - 6 3,3 820x600x540 60
HN 7000 Honda GX390 6 6,5 26 ручной x x - 6,5 3,5 820x600x540 79
HNT 7000 Honda GX390 6 6,5 8,6/14,9 ручной x - x 6,5 3,5 820x600x540 77
HNT 9000 Honda GX390 8,5 9 12,2/21, ручной x - x 6,5 3,5 820x600x540 77
TL 950 DC IC IC 0,65 0,8 3 ручной - x - 4,5 6,5 435х365х380 21
TL 2500 IC IC160 2 2,2 9 ручной - x - 15 11,5 590х475х460 45
TL 6500 IC IC270 5 5,5 23 ручной - x - 25 12 680х540х550 86
ACHN170 Honda GX270 21,7 ручной x x - 6 3,9 820х600х610 78
ACHN200 Honda GX390 26,1 ручной x x - 6 3,5 820x600x610 85
DCHN220 Honda GX390 17,4 ручной x - x 6,5 3,9 820x600x610 92
FTH 5M Honda GX 270 4,2 4,5 18 электро x x - 6 2,5 750x540x530 75
FTH 7M Honda GX 390 6,6 7 29 электро x x - 6,5 2,1 750x540x530 102
FTH 7TE Honda GX 390 6,6 7 9,5 электро x - x 6,5 2,1 750x540x530 102
Стоимость тележечного комплекта для бензиновых станций – 72 евро. Обозначения: х - имеется, -  - отсутствует.

YN 5000 Yanmar L70AE 4 4,5 17,3 ручной x х - 6,6 3,5 820х600х610 68
YN 6000 Yanmar L100AE 5 5,5 21,7 ручной х x - 9,9 5,5 820х600х610 91
YTN6000 Yanmar L100AE 5,5 6 7,9/13,7 ручной x - х 9,9 5,5 820х600х610 101
SPL 7 ME 15LD440 6,6 7 29 электро - x - 5 2,8 750х540х670 145
SPL 7 TE 15LD440 6,6 7 9 электро - - x 5 2,8 750х540х670 148
SPR 10 ME MD190 9,4 10,3 41 электро - x - 6 1,9 1000х550х700 185
SPR 10 TE MD190 9,4 10,3 13,6 электро - - x 6 1,9 1000х550х700 188
SPR 14 TE RD210 12,6 13,5 18,2 электро - - x 7 2 1350х600х750 220
SPL 20 TE 9LD625/2 18,8 20,3 27 электро - - x 10 1,8 1350х600х800 270
SPLW 12 ME LOMBARDINI LDW 702 11 12 48 электро - x - 50 21,7 1650x900x1170 520
SPLW 12 TE LOMBARDINI LDW 702 11 12 16 электро - - x 50 21,7 1650x900x1170 520
SPLW 18 TE LOMBARDINI LDW 1003 16 17,5 23 электро - - x 50 14,3 1650x900x1170 570
SPLW 24 TE LOMBARDINI LDW 1404 22 24 32 электро - - x 50 10,2 1650x900x1170 680
SPLW 29 TE LOMBARDINI LDW 1603 26,1 28,7 35 электро - - x 50 9,3 2200x900x1200 720
SPL 7 ME I 15LD440 5,9 6,6 26 электро - x - 20 11,1 1200х600х800 238
SPL 7 TE I 15LD440 5,9 6,6 8,5 электро - - x 20 11,1 1200х600х800 245
SPR 10 ME I MD190 9,4 10 41 электро - - x 20 6,5 1200х600х870 295
SPR 10 TE I MD190 9,4 10 13,6 электро - - x 20 6,5 1200х600х870 298
SPR 14 TE I RD210 12,6 13,5 18,2 электро - - x 30 8,6 1500х800х1050 350
SPL 20 TE I 9LD625/2 19 20,3 27,4 электро - - x 30 5,6 1500х800х1050 436
SPLW 12 ME I LOMBARDINI LDW 702 11 12 48 электро - x - 50 21,7 1650х900х1170 520
SPLW 12 TE I LOMBARDINI LDW 702 11 12 16 электро - - x 50 21,7 1650х900х1170 520
SPLW 18 TE I LOMBARDINI LDW 1003 16 17,5 23 электро - - x 50 14,3 1650х900х1170 570
SPLW 24 TE I LOMBARDINI LDW 1404 22 24 32 электро - - x 50 10,2 1650х900х1170 680
SPLW 29 TE I LOMBARDINI LDW 1603 26,1 28,7 35 электро - - x 50 9,3 2200х900х1200 720
Стоимость тележечного комплекта для дизельных станций с двигателем Yanmar – 108 евро.
Буква W в модели установки обозначает жидкостное охлаждение. У остальных - воздушное охлаждение двигателя.

Портативные генераторные установки VMtec с  
бензиновыми четырехтактными двигателем 
HONDA воздушного охлаждения 3000 об/мин. 
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Инженерный Центр Автономного Энергообеспечения Т/ф:(343) 218-82-18, 345-02-03. E-mail:info@powerenergo.ru  www.powerenergo.ru

Уральский сервисный центр электростанций   Т/ф: (343) 218-92-44,  218-92-25.   E-mail: urservis@sky.ru    www.urservis.sky.ru

Генераторные установки с дизельными четырехтакт.двигателями  3000 об/ мин.
Оборудованы синхронным генератором переменного тока.Имеется термозащита. 
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