
Макс.мощ,           
кВа

Ном.мощн,           
кВа

Модель двигателя
Емкость топливного          

бака, л
Расход 
топл., л/ч

Ур.шума, 
дБа

Размеры, мм             
L / W / H

Вес, кг

DCA-10ESX 8,8 8 KUBOTA   D1403-KA 62 2,3 58 1390 / 650 / 900 503
DCA-15ESX 14,3 13 KUBOTA  V2203-KB 62 3,5 62 1540 / 650 / 900 579

DCA-15ESK 13,8 12,5 Kubota   D1703-KB 62 2,8 60 1390 / 650 / 900 516
DCA-20ESK 18,7 17 Kubota  V2203-KB 62 3,6 62 1540 / 650 / 900 579
DCA-25ESK 22 20 Kubota  V2203-KB 62 3,9 62 1540 / 650 / 900 591
DCA 45SPI 40,7 37 Isuzu   B-4BG1 100 6,3 63 2000 / 880 / 1250 1180
DCA 60SPI 55 50 Isuzu  A-6BG1 125 9 63 2420 / 880 / 1250 1410
DCA 75SPI 71,5 65 Isuzu  A-6BG1 155 10,8 61 2630 / 100 / 1300 1590
DCA 100ESI 88 80 Isuzu  DD-6BG1NT 225 13,5 59 2750 / 1050 / 1350 1730
DCA 125SPK3 110 100 Komatsu SA6D102E-1-A 250 15,5 65 3000 / 1080 / 1500 2120
DCA 150ESK 137,5 125 Komatsu S6D108E-2-A 250 18,9 65 3250 / 1080 / 1500 2390
DCA-220SPK3 220 200 Komatsu S6D125E-2-A 380 31,5 63 3650 / 1300 / 1750 3670
DCA-300SPK3 297 270 Komatsu S6D125E-2-A 490 43,6 68 3750 / 1400 / 1800 4160
DCA-400SPKII 385 350 Komatsu SA6D140-A 490 52,1 67 4200 / 1400 / 2100 5420
DCA-500SPK 495 450 Komatsu SA6D170-B 490 69,5 68 5480 / 1650 / 2400 8540
DCA-600SPK 605 550 Komatsu SA6D170A 490 81,8 67 5580 / 1650 / 2400 8860
DCA-800SPK 770 700 Komatsu SA12V140 490 102 70 6110 / 1950 / 2500 11200

DAW-180SS Z402 200 0,643 2.0 - 4.0 (for single)
Kubota (1100 x 680 x 580)

TLW-230ES Z482-B 320 0,712 2.6 - 5.0 (for single)
Kubota (1250 x 640 x 890)

DAW-300SS D722-KB 335 0,842 2.0 - 6.0 (for single)
Kubota (1300 x 720 x 910)

DLW-300ESW D905-KA 440 0,923 2.6 - 6.0 (for single)
Kubota (1440 x 720 x 890) 2.0 - 3.2 (for dual)

DLW-400ESW D1005-KA 510 1,096 2.6 - 8.0 (for single)
Kubota (1550 x 760 x 890 ) 2.0 - 4.0 (for dual)

DCW-450S V2203-KC 780 1,686 2.6 - 8.0 (for single)
CC/CV Kubota (1940 x 790 x 1100)

DAW-500S D1703 465 1.000 2.6 - 8.0 (for single)
Kubota (1310 x 840 x 1000) 1-Phase, 50Hz, 220V

60 - 380 (for single)
30 - 190 (for dual)

CC: 30 - 450 
(for single)

CV: 14 - 31.5V

40 - 500 (for single)

3-Phase, 50Hz, 380V

AC Generator : 20kVA,  
3-Phase, 50Hz, 380V 

AC Generator : 10kVA,  

AC Generator : 3kVA,  

3-Phase, 50Hz, 380V
60 - 280 (for single)
30 - 140 (for dual)

AC Generator : 15kVA,  

High setting 
*At 60Hz setting 

AC Generator : 3kVA,  
1-Phase, 50Hz, 220V

30 - 300 (for single)

Low setting 
90 - 230 (for single)

 1-Phase 50Hz, 220V 

AC Generator : 5kVA, 
 1-Phase, 50Hz, 220V

50 - 170 (for single)
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Модели
Безщет. генератор Дизельный двигатель Масса и габариты

Однофазные модели

Трехфазные модели

Сварочные генераторы DENYO

AC Generator : 3kVA, 30 - 180 (for single)

Denyo Модель 
сварочного агрегата

Модель 
двигателя

Вес 
брутто,кг
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Дизельгенераторы DENYO Co.,Ltd. (Япония) в шумозащитных 
кожухах типа "Supersilent"

Габариты, м3 (мм) Размеры примен. 
электродов  (мм)

Ток (A) Прочие параметры
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